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ООПРОСНОЙ ЛИСТ 
                     

Закрытое акционерное общество 
«Сплав-Спецтехнология» 

Продукция ЗАО «Сплав-Спецтехнология» 
 Лицензии Сертификаты Разрешения 

ГОСТ, ТУ, производство Система сертификации,  Сертифи-
цирующая организация 

№ Сертификата соответствия 
Срок действия 

   

Сильфоны однослойные. 
ГОСТ 22388-90 

Система сертификации ГОСТ Р ГОС-
СТАНДАРТ России 

РОСС  RU.АЯ27.Н18639 
с 01.02.2008 по 31.01.2011 

   
Сильфоны многослойные. 

ГОСТ 21744-83 
ТУ 3695-001-3540880-97 

Система сертификации ГОСТ Р ГОС-
СТАНДАРТ России 

РОСС  RU.АЯ27.Н18640 
с 01.02.2008 по 31.01.2011 

   

Сильфоны многослойные. 
ОСТ 3-3338-76 

Система сертификации ГОСТ Р ГОС-
СТАНДАРТ России 

РОСС  RU.АЯ27.Н18641 
с 01.02.2008 по 31.01.2011 

   

Система сертификации ГОСТ Р ГОС-
СТАНДАРТ России 

РОСС  RU.АЯ27.Н00057  
с 18.05.2009 по 17.05.2012 

Федеральная служба по экологиче-
скому, технологическому  

и атомному надзору 
РРС 00-35383 

с 05.08.2009 по 05.08.2014 
Компенсаторы сильфонные. 
ТУ 3695-001-50819136-2006 

ГосПромНадзор,  
Республика Беларусь 

05-382-2008 
с 07.04.2008 по 07.04.2011 

   

Система сертификации ГОСТ Р ГОС-
СТАНДАРТ России 

РОСС  RU.АЯ27.Н16485 
с 14.05.2007 по 13.05.2010 

Федеральная служба по экологиче-
скому, технологическому  

и атомному надзору 
РРС 00-35383 

с 05.08.2009 по 05.08.2014 
Компенсаторы сильфонные. 
ТУ 3695-002-50819136-2006 

ГосПромНадзор,  
Республика Беларусь 

05-382-2008 
с 07.04.2008 по 07.04.2011 

   

Компенсаторы сильфонные 
осевые.  

ТУ 3695-004-50819136-2008 
Система «МосСтройСертификация» 

РОСС  
RU.МСС.246.856.3.ПР.18459 

 
с 27.02.2009 по 27.07.2012 

   

Изготовление оборудования 
для атомных станций 

Федеральная служба по экологиче-
скому, технологическому  

и атомному надзору 
СЕ-12-101-2355 от 16.02.2009 
с 16.02.2009 по 08.03.2012 

   
Сильфоны многослойные 

металлические  
для арматуры АЭС. 

ГОСТ 21744-83 
ТУ 3695-001-3540880-97 

ФГУП ВО «Безопасность» 
РОСС  

RU.0001.01АЭ00.53.10.0434 
  

с 06.08.2008 по 06.08.2011 

   

Российский морской  
регистр судоходства 

№ 08.00187.120 
с 03.12.2008 по 03.12.2013 

Компенсаторы и уплотнения 
сильфонные металлические. 

ГОСТ 27036-86 
ОСТ 5Р.5588-90 Российский речной регистр № 3583 

с 06.05.2008 по 06.05.2010 
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ООПРОСНОЙ ЛИСТ 
                     

Закрытое акционерное общество 
«Сплав-Спецтехнология» 

 

 

 
Компенсатор осевой сильфон-

ный типа АN 
Компенсатор сдвиговый силь-

фонный типа LMK 
Компенсатор угловой 
сильфонный типа WK 

Компенсаторы для нефтяной, 
газовой и химической промыш-

ленности 
ТУ 3695-001-50819136-2006 

Компенсаторы для нефтяной, 
газовой и химической промыш-

ленности 
ТУ 3695-001-50819136-2006 

Компенсаторы для нефтяной, 
газовой и химической промыш-

ленности 
ТУ 3695-001-50819136-2006 

Назначение: 
компенсация теплового переме-
щения трубопровода 

Назначение: 
компенсация теплового переме-
щения трубопровода 

Назначение: 
компенсация теплового переме-
щения трубопровода 

Номинальный диаметр: 
от 100 мм до 1600 мм 

Номинальный диаметр: 
от 100 мм до 1000 мм 

Номинальный диаметр: 
от 100 мм до 1000 мм 

Присоединение: 
- под приварку, 
- фиксированный фланец, 
- подвижный фланец 

Присоединение: 
- под приварку, 
- фиксированный фланец, 
- подвижный фланец 

Присоединение: 
- под приварку, 
- фиксированный фланец, 
- подвижный фланец 

Номинальное давление: 
PN до 4 МПа 

Номинальное давление: 
PN до 4 МПа 

Номинальное давление: 
PN до 4 МПа 

Рабочая температура: 
от -196°С до +500°С 

Рабочая температура: 
от -196°С до +500°С 

Рабочая температура: 
от -196°С до +500°С 

Компенсирующая способность: 
от 80(±40) мм до 220(±110) мм 

Компенсирующая способность: 
- сдвиг - до 500(±250) мм. 

Компенсирующая способность: 
- поворот - до 20(±10) град. 

Материал сильфона: 
нержавеющая сталь 

Материал сильфона: 
нержавеющая сталь 

Материал сильфона: 
нержавеющая сталь 

Материал патрубков: 
- углеродистая сталь, 
- низколегированная сталь, 
- нержавеющая сталь 

Материал патрубков: 
- углеродистая сталь, 
- низколегированная сталь, 
- нержавеющая сталь 

Материал патрубков: 
- углеродистая сталь, 
- низколегированная сталь, 
- нержавеющая сталь 

Рабочая среда: 
жидкие и газообразные продукты 
переработки в нефтяной, газовой, 
химической и пищевой отраслях  

Рабочая среда: 
жидкие и газообразные продукты 
переработки в нефтяной, газовой, 
химической и пищевой отраслях  

Рабочая среда: 
жидкие и газообразные продукты 
переработки в нефтяной, газовой, 
химической и пищевой отраслях  

Назначенная наработка: 
до 10000 циклов  
при нагружении 100%  
осевым ходом 

Назначенная наработка: 
до 10000 циклов  
при нагружении 100% 
ходом на сдвиг 

Назначенная наработка: 
до 10000 циклов  
при нагружении 100%  
угловым ходом 

Основные опции: 
- защитный кожух,  
- экран  

Основные опции: 
- защитный кожух,  
- экран, 
- разгрузка неподвижных  опор 
трубопровода, 
- сдвиг в  двух плоскостях  

Основные опции: 
- защитный кожух,  
- экран, 
- разгрузка неподвижных  опор 
трубопровода, 
- поворот двух плоскостях  

Стр. Стр. Стр. 
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ООПРОСНОЙ ЛИСТ 
                     

Закрытое акционерное общество 
«Сплав-Спецтехнология» 

 

 

Компенсатор универсальный сильфонный  
серии UN 

Компенсатор универсальный сильфонный раз-
груженный серии RN 

Компенсаторы для нефтяной,  
газовой и химической промышленности 

ТУ 3695-001-50819136-2006 

Компенсаторы для нефтяной,  
газовой и химической промышленности 

ТУ 3695-001-50819136-2006 

Назначение: 
компенсация теплового перемещения трубопровода 

Назначение: 
компенсация теплового перемещения трубопрово-
да 

Номинальный диаметр: 
от 100 мм до 1600 мм 

Номинальный диаметр: 
от 100 мм до 1000 мм 

Присоединение: 
- под приварку, 
- фиксированный фланец, 
- подвижный фланец 

Присоединение: 
- под приварку, 
- фиксированный фланец 

Номинальное давление: 
PN до 4 МПа 

Номинальное давление: 
PN до 4 МПа 

Рабочая температура: 
от -196°С до +500°С 

Рабочая температура: 
от -196°С до +500°С 

Компенсирующая способность: 
- угловая – до 20(±10) град, 
- осевая – до 220(±110) мм, 
- сдвиговая – до 500(±250) мм 

Компенсирующая способность: 
- угловая – до 2(±1) град, 
- осевая – до 100(±50) мм, 
- сдвиговая – до 50(±25) мм 

Материал сильфона: 
нержавеющая сталь 

Материал сильфона: 
нержавеющая сталь 

Материал патрубков: 
- углеродистая сталь, 
- низколегированная сталь, 
- нержавеющая сталь 

Материал патрубков: 
- углеродистая сталь, 
- низколегированная сталь, 
- нержавеющая сталь 

Рабочая среда: 
жидкие и газообразные продукты переработки в 
нефтяной, газовой, химической и пищевой отраслях  

Рабочая среда: 
жидкие и газообразные продукты переработки в 
нефтяной, газовой, химической и пищевой отрас-
лях  

Назначенная наработка: 
- до 10000 циклов при любом из перемещений с ам-
плитудой 100%, 
- до 10000 циклов при нагружении всеми видами пе-
ремещений с амплитудами 33%  

Назначенная наработка: 
- до 10000 циклов при любом из перемещений с 
амплитудой 100%, 
- до 10000 циклов при нагружении всеми видами 
перемещений с амплитудами 33% 

Основные опции: 
- защитный кожух,  
- экран, 
- поворот и сдвиг в двух плоскостях, 
- совместное воздействие нагрузок  

Основные опции: 
- защитный кожух,  
- экран, 
- поворот и сдвиг в двух плоскостях, 
- совместное воздействие нагрузок, 
- разгрузка неподвижных  опор трубопровода.  

Стр.  Стр.  
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ООПРОСНОЙ ЛИСТ 
                     

Закрытое акционерное общество 
«Сплав-Спецтехнология» 

 

  
Компенсатор стартовый силь-

фонный типа SN 
Компенсатор осевой сильфон-

ный серии АN 
Компенсатор осевой сильфон-

ный серии АNР 
Компенсаторы для тепловых се-

тей и тепловых станций 
ТУ 3695-002-50819136-2006 

Компенсаторы для тепловых се-
тей и тепловых станций 

ТУ 3695-002-50819136-2006 

Компенсаторы для тепловых се-
тей и тепловых станций 

ТУ 3695-002-50819136-2006 
Назначение: 
компенсация теплового удлине-
ния трубопровода 

Назначение: 
компенсация теплового переме-
щения трубопровода 

Назначение: 
компенсация теплового переме-
щения трубопровода 

Номинальный диаметр: 
от 100 мм до 1000 мм 

Номинальный диаметр: 
от 100 мм до 1600 мм 

Номинальный диаметр: 
от 100 мм до 1600 мм 

Присоединение: 
- под приварку 

Присоединение: 
- под приварку, 
- фиксированный фланец, 
- подвижный фланец 

Присоединение: 
- под приварку, 
- фиксированный фланец, 
- подвижный фланец 

Номинальное давление: 
PN до 2.5 МПа 

Номинальное давление: 
PN до 4 МПа 

Номинальное давление: 
PN до 4 МПа 

Рабочая температура: 
до +150°С 

Рабочая температура: 
от -196°С до +500°С 

Рабочая температура: 
до +150°С 

Компенсирующая способность: 
от 110(-110) мм до 170(-170) мм 

Компенсирующая способность: 
от 80(±40) мм до 220(±110) мм 

Компенсирующая способность: 
от 120(±60) мм до 260(±130) мм 

Материал сильфона: 
нержавеющая сталь 

Материал сильфона: 
нержавеющая сталь 

Материал сильфона: 
нержавеющая сталь 

Материал патрубков: 
- углеродистая сталь, 
- низколегированная сталь, 
- нержавеющая сталь 

Материал патрубков: 
- углеродистая сталь, 
- низколегированная сталь, 
- нержавеющая сталь 

Материал патрубков: 
- углеродистая сталь, 
- низколегированная сталь, 
- нержавеющая сталь 

Рабочая среда: 
- вода,  
- пар 

Рабочая среда: 
- вода,  
- пар 

Рабочая среда: 
- вода,  
- пар 

Назначенная наработка: 
-2 цикла с нагружением 100% 
осевым ходом; 

Назначенная наработка: 
до 10000 циклов при нагружении 
100% осевым ходом 

Назначенная наработка: 
до 10000 циклов при нагружении 
100% осевым ходом 

 Основные опции: 
- защитный кожух,  
- экран  

Основные опции: 
- защитный кожух,  
- экран  

Применение: 
- для тепловых сетей, 

Применение: 
- для тепловых сетей, 
- для тепловых станций 

Применение: 
- для тепловых сетей, 
- для тепловых станций 

Стр. Стр.  Стр.  
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ООПРОСНОЙ ЛИСТ 
                     

Закрытое акционерное общество 
«Сплав-Спецтехнология» 

 

   
Компенсатор осевой сильфон-

ный серии АA 
Компенсатор осевой 

сильфонный серии AAF 
Компенсатор осевой сильфон-

ный серии АA1 
Компенсаторы для тепловых се-

тей и тепловых станций 
ТУ 3695-002-50819136-2006 

Компенсаторы для тепловых се-
тей и тепловых станций 

ТУ 3695-002-50819136-2006 

Компенсаторы для тепловых се-
тей и тепловых станций 

ТУ 3695-002-50819136-2006 
Назначение: 
компенсация теплового удлине-
ния трубопровода 

Назначение: 
компенсация теплового удлине-
ния трубопровода 

Назначение: 
компенсация теплового удлине-
ния трубопровода 

Номинальный диаметр: 
от 100 мм до 1600 мм 

Номинальный диаметр: 
от 100 мм до 1600 мм 

Номинальный диаметр: 
от 100 мм до 1600 мм 

Присоединение: 
- под приварку 

Присоединение: 
- под приварку 

Присоединение: 
- под приварку 

Номинальное давление: 
PN до 6.3 МПа 

Номинальное давление: 
PN до 6.3 МПа 

Номинальное давление: 
PN до 6.3 МПа 

Рабочая температура: 
до +250°С 

Рабочая температура: 
до +250°С 

Рабочая температура: 
до +250°С 

Компенсирующая способность: 
от 80(±40) мм до 220(±110) мм 

Компенсирующая способность: 
от 80(±40) мм до 220(±110) мм 

Компенсирующая способность: 
от 80(±40) мм до 220(±110) мм 

Материал сильфона: 
нержавеющая сталь 

Материал сильфона: 
нержавеющая сталь 

Материал сильфона: 
нержавеющая сталь 

Материал патрубков: 
- углеродистая сталь, 
- низколегированная сталь, 
- нержавеющая сталь 

Материал патрубков: 
- углеродистая сталь, 
- низколегированная сталь, 
- нержавеющая сталь 

Материал патрубков: 
- углеродистая сталь, 
- низколегированная сталь, 
- нержавеющая сталь 

Рабочая среда: 
- вода,  
- пар 

Рабочая среда: 
- вода,  
- пар 

Рабочая среда: 
- вода,  
- пар 

Назначенная наработка: 
-200 циклов с нагружением 100% 
осевым ходом; 
- 50 циклов с нагружением 100% 
осевым ходом плюс 5000 циклов 
с нагружением 30% осевым хо-
дом 

Назначенная наработка: 
-200 циклов с нагружением 100% 
осевым ходом; 
- 50 циклов с нагружением 100% 
осевым ходом плюс 5000 циклов 
с нагружением 30% осевым хо-
дом 

Назначенная наработка: 
-200 циклов с нагружением 100% 
осевым ходом; 
- 50 циклов с нагружением 100% 
осевым ходом плюс 5000 циклов 
с нагружением 30% осевым хо-
дом 

Основные опции: 
- кожух для защиты сильфона  
при нанесении теплоизоляции 

Основные опции: 
-кожух для защиты сильфона  
при нанесении теплоизоляции, 
- экран для уменьшения гидрав-
лического сопротивления 

Основные опции: 
- кожух для защиты сильфона  
при нанесении теплоизоляции, 
- направляющая для лучшего 
скольжения кожуха 

Применение: 
- для тепловых сетей, 
- для тепловых станций 

Применение: 
- для тепловых сетей, 
- для тепловых станций 

Применение: 
- для тепловых сетей, 
- для тепловых станций 

Стр.  Стр.  Стр.  

 

 Т/ф (8162) 68-08-48 68-09-31  E-mail: splav st@splav.net   www.splav-st.ru

6 



ООПРОСНОЙ ЛИСТ 
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Компенсатор осевой сильфон-
ный серии АA1F 

Компенсатор осевой 
сильфонный серии AMA 

Компенсатор осевой сильфон-
ный серия АMAF 

Компенсаторы для тепловых се-
тей и тепловых станций 

ТУ 3695-002-50819136-2006 

Компенсаторы для тепловых се-
тей и тепловых станций 

ТУ 3695-002-50819136-2006 

Компенсаторы для тепловых се-
тей и тепловых станций 

ТУ 3695-002-50819136-2006 
Назначение: 
компенсация теплового удлине-
ния трубопровода 

Назначение: 
компенсация теплового удлине-
ния трубопровода 

Назначение: 
компенсация теплового удлине-
ния трубопровода 

Номинальный диаметр: 
от 100 мм до 1600 мм 

Номинальный диаметр: 
от 100 мм до 1600 мм 

Номинальный диаметр: 
от 100 мм до 1600 мм 

Присоединение: 
- под приварку 

Присоединение: 
- под приварку 

Присоединение: 
- под приварку 

Номинальное давление: 
PN до 6.3 МПа 

Номинальное давление: 
PN до 6.3 МПа 

Номинальное давление: 
PN до 6.3 МПа 

Рабочая температура: 
до +250°С 

Рабочая температура: 
до +250°С 

Рабочая температура: 
до +250°С 

Компенсирующая способность: 
от 80(±40) мм до 220(±110) мм 

Компенсирующая способность: 
от 160(±80) мм до 440(±220) мм 

Компенсирующая способность: 
от 160(±80) мм до 440(±220) мм 

Материал сильфона: 
нержавеющая сталь 

Материал сильфона: 
нержавеющая сталь 

Материал сильфона: 
нержавеющая сталь 

Материал патрубков: 
- углеродистая сталь, 
- низколегированная сталь, 
- нержавеющая сталь 

Материал патрубков: 
- углеродистая сталь, 
- низколегированная сталь, 
- нержавеющая сталь 

Материал патрубков: 
- углеродистая сталь, 
- низколегированная сталь, 
- нержавеющая сталь 

Рабочая среда: 
- вода,  
- пар 

Рабочая среда: 
- вода,  
- пар 

Рабочая среда: 
- вода,  
- пар 

Назначенная наработка: 
-200 циклов с нагружением 100% 
осевым ходом; 
- 50 циклов с нагружением 100% 
осевым ходом плюс 5000 циклов 
с нагружением 30% осевым хо-
дом 

Назначенная наработка: 
-200 циклов с нагружением 100% 
осевым ходом; 
- 50 циклов с нагружением 100% 
осевым ходом плюс 5000 циклов 
с нагружением 30% осевым хо-
дом 

Назначенная наработка: 
-200 циклов с нагружением 100% 
осевым ходом; 
- 50 циклов с нагружением 100% 
осевым ходом плюс 5000 циклов 
с нагружением 30% осевым хо-
дом 

Основные опции: 
- кожух для защиты сильфона  
при нанесении теплоизоляции, 
- направляющая для лучшего 
скольжения кожуха, 
- экран  

Основные опции: 
- увеличенная компенсирующая 
способность,  
- кожух для защиты сильфона  
при нанесении теплоизоляции, 
- направляющая для лучшего 
скольжения кожуха 

Основные опции: 
- увеличенная компенсирующая 
способность; 
- кожух для защиты сильфона  
при нанесении теплоизоляции; 
- направляющая для лучшего 
скольжения кожуха; 
- экран  

Применение: 
- для тепловых сетей, 
- для тепловых станций 

Применение: 
- для тепловых сетей, 
- для тепловых станций 

Применение: 
- для тепловых сетей, 
- для тепловых станций 

Стр.  Стр.  Стр. 
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ООПРОСНОЙ ЛИСТ 
                     

Закрытое акционерное общество 
«Сплав-Спецтехнология» 

 

 

 

Сильфонное компенсационное 
устройство  

для трубопроводов с тепло-
изоляцией из минеральной ва-

ты 

Универсальное сильфонное 
компенсационное устройство  
для трубопроводов с тепло-

изоляцией 

Универсальное сильфонное 
компенсационное устройство  
для трубопроводов с тепло-

изоляцией из минеральной ва-
ты 

Компенсаторы для тепловых се-
тей и тепловых станций 

ТУ 3695-002-50819136-2006 

Компенсаторы для тепловых се-
тей и тепловых станций 

ТУ 3695-002-50819136-2006 

Компенсаторы для тепловых се-
тей и тепловых станций 

ТУ 3695-002-50819136-2006 
Назначение: 
компенсация теплового удлине-
ния трубопровода 

Назначение: 
компенсация теплового удлине-
ния трубопровода 

Назначение: 
компенсация теплового удлине-
ния трубопровода 

Номинальный диаметр: 
от 100 мм до 1600 мм 

Номинальный диаметр: 
от 100 мм до 1600 мм 

Номинальный диаметр: 
от 100 мм до 1600 мм 

Присоединение: 
- под приварку 

Присоединение: 
- под приварку 

Присоединение: 
- под приварку 

Номинальное давление: 
PN до 2.5 МПа 

Номинальное давление: 
PN до 2.5 МПа 

Номинальное давление: 
PN до 2.5 МПа 

Рабочая температура: 
до +250°С 

Рабочая температура: 
до +250°С 

Рабочая температура: 
до +250°С 

Компенсирующая способность: 
от 80(±40) мм до 220(±110) мм 

Компенсирующая способность: 
от 120(±60) мм до 260(±130) мм 

Компенсирующая способность: 
от 160(±80) мм до 440(±220) мм 

Материал сильфона: 
нержавеющая сталь 

Материал сильфона: 
нержавеющая сталь 

Материал сильфона: 
нержавеющая сталь 

Материал патрубков: 
- углеродистая сталь, 
- низколегированная сталь, 
- нержавеющая сталь 

Материал патрубков: 
- углеродистая сталь, 
- низколегированная сталь, 
- нержавеющая сталь 

Материал патрубков: 
- углеродистая сталь, 
- низколегированная сталь, 
- нержавеющая сталь 

Рабочая среда: 
- вода,  
- пар 

Рабочая среда: 
- вода,  
- пар 

Рабочая среда: 
- вода,  
- пар 

Назначенная наработка: 
-200 циклов с нагружением 100% 
осевым ходом; 
- 50 циклов с нагружением 100% 
осевым ходом плюс 5000 циклов 
с нагружением 30% осевым хо-
дом 

Назначенная наработка: 
-200 циклов с нагружением 100% 
осевым ходом; 
- 50 циклов с нагружением 100% 
осевым ходом плюс 5000 циклов 
с нагружением 30% осевым хо-
дом 

Назначенная наработка: 
-200 циклов с нагружением 100% 
осевым ходом; 
- 50 циклов с нагружением 100% 
осевым ходом плюс 5000 циклов 
с нагружением 30% осевым хо-
дом 

Основные опции: 
- экран; 
- не требует установки направ-
ляющих опор; 
- может устанавливаться в любом 
месте трубопровода 

Основные опции: 
- экран; 
- не требует установки направ-
ляющих опор; 
- может устанавливаться в любом 
месте трубопровода, 
 

Основные опции: 
- экран; 
- не требует установки направ-
ляющих опор; 
- может устанавливаться в любом 
месте трубопровода, 
 

Применение: 
- для тепловых сетей 

Применение: 
- для тепловых сетей 

Применение: 
- для тепловых сетей 

Стр. Стр. Стр. 
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ООПРОСНОЙ ЛИСТ 
                     

Закрытое акционерное общество 
«Сплав-Спецтехнология» 

 

 
 

Пролетное сильфонное ком-
пенсационное устройство  

для трубопроводов с тепло-
изоляцией из минеральной ва-

ты 

Сильфонное компенсационное 
устройство  

с трубой-оболочкой из поли-
этилена 

с теплоизоляцией из ППУ 

Сильфонное компенсационное 
устройство  

с трубой-оболочкой из поли-
этилена 

с теплоизоляцией из ППУ  
Компенсаторы для тепловых се-

тей и тепловых станций 
ТУ 3695-002-50819136-2006 

Компенсаторы для тепловых се-
тей и тепловых станций 

ТУ 3695-002-50819136-2006 

Компенсаторы для тепловых се-
тей и тепловых станций 

ТУ 3695-002-50819136-2006 
Назначение: 
компенсация теплового удлине-
ния трубопровода 

Назначение: 
компенсация теплового удлине-
ния трубопровода 

Назначение: 
компенсация теплового удлине-
ния трубопровода 

Номинальный диаметр: 
от 100 мм до 1600 мм 

Номинальный диаметр: 
от 100 мм до 1600 мм 

Номинальный диаметр: 
от 100 мм до 1600 мм 

Присоединение: 
- под приварку 

Присоединение: 
- под приварку 

Присоединение: 
- под приварку 

Номинальное давление: 
PN до 2.5 МПа 

Номинальное давление: 
PN до 2.5 МПа 

Номинальное давление: 
PN до 2.5 МПа 

Рабочая температура: 
до +250°С 

Рабочая температура: 
до +150°С 

Рабочая температура: 
до +150°С 

Компенсирующая способность: 
от 160(±80) мм до 440(±220) мм 

Компенсирующая способность: 
от 80(±40) мм до 220(±110) мм 

Компенсирующая способность: 
от 160(±80) мм до 440(±220) мм 

Материал сильфона: 
нержавеющая сталь 

Материал сильфона: 
нержавеющая сталь 

Материал сильфона: 
нержавеющая сталь 

Материал патрубков: 
- углеродистая сталь, 
- низколегированная сталь, 
- нержавеющая сталь 

Материал патрубков: 
- углеродистая сталь, 
- низколегированная сталь, 
- нержавеющая сталь 

Материал патрубков: 
- углеродистая сталь, 
- низколегированная сталь, 
- нержавеющая сталь 

Рабочая среда: 
- вода,  
- пар 

Рабочая среда: 
- вода 

Рабочая среда: 
- вода 

Назначенная наработка: 
-200 циклов с нагружением 100% 
осевым ходом; 
- 50 циклов с нагружением 100% 
осевым ходом плюс 5000 циклов 
с нагружением 30% осевым хо-
дом 

Назначенная наработка: 
-200 циклов с нагружением 100% 
осевым ходом; 
- 50 циклов с нагружением 100% 
осевым ходом плюс 5000 циклов 
с нагружением 30% осевым хо-
дом 

Назначенная наработка: 
-200 циклов с нагружением 100% 
осевым ходом; 
- 50 циклов с нагружением 100% 
осевым ходом плюс 5000 циклов 
с нагружением 30% осевым хо-
дом 

Основные опции: 
- не требует установки направ-
ляющих опор, 
- экран 

Основные опции: 
- не требует установки направ-
ляющих опор, 
- установка СОДК, 
- экран 

Основные опции: 
- увеличенная компенсирующая 
способность,  
- не требует установки направ-
ляющих опор, 
- установка СОДК, 
- экран 

Применение: 
- для тепловых сетей 

Применение: 
- для тепловых сетей 

Применение: 
- для тепловых сетей 

Стр. Стр. Стр. 
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ООПРОСНОЙ ЛИСТ 
                     

Закрытое акционерное общество 
«Сплав-Спецтехнология» 

 

 

 

 

 
Осевой сильфонный компенсатор типа КО-I Осевой сильфонный компенсатор типа КО-II 
Компенсаторы для тепловых сетей и тепловых 

станций 
ТУ 3695-004-50819136-2006 

Компенсаторы для тепловых сетей и тепловых 
станций 

ТУ 3695-004-50819136-2006 
Назначение: 
компенсация теплового удлинения трубопровода  

Назначение: 
компенсация теплового удлинения трубопровода  

Номинальный диаметр: 
от 15 мм до 80 мм 

Номинальный диаметр: 
от 15 мм до 80 мм 

Присоединение: 
- под приварку 

Присоединение: 
- под приварку 

Номинальное давление: 
PN до 1.6 МПа 

Номинальное давление: 
PN до 1.6 МПа 

Рабочая температура: 
до +150°С 

Рабочая температура: 
до +150°С 

Компенсирующая способность: 
40(+10/-30) мм  
допускается 40(±20) мм 

Компенсирующая способность: 
40(+10/-30) мм  
допускается 40(±20) мм 

Материал сильфона: 
нержавеющая сталь 

Материал сильфона: 
нержавеющая сталь 

Материал патрубков: 
- углеродистая сталь, 

Материал патрубков: 
- углеродистая сталь, 

Рабочая среда: 
- вода 

Рабочая среда: 
- вода 

Назначенная наработка: 
-1000 циклов с нагружением 100% осевым ходом; 

Назначенная наработка: 
-1000 циклов с нагружением 100% осевым ходом; 

Основные опции: 
- защитный кожух,  
- экран  

Основные опции: 
- защитный кожух,  
- экран  

Применение: 
- для тепловых сетей, 

Применение: 
- для тепловых сетей, 

Стр. Стр. 
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ООПРОСНОЙ ЛИСТ 
                     

Закрытое акционерное общество 
«Сплав-Спецтехнология» 

Компенсаторы сильфонные по ТУ 3695-001-50819136-2006 
Предназначенные для герметичного соединения и компенсации относительного перемещения 
элементов трубопроводов с жидкими и газообразными рабочими средами для объектов нефтя-
ной, газовой, химической, пищевой и других отраслей промышленности. 

Технические характеристики 

Номинальный диаметр, DN, мм 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500,  
600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600 

Давление номинальное, PN, МПа от 0,1 до 4,0 
Температура рабочей среды, ºС от  – 196  до  + 500 

Рабочая среда Жидкие и газообразные продукты переработки  
в нефтяной, газовой, химической и пищевой промышленности 

- фиксированный фланец - подвижный фланец Присоединение - под приварку - по требованию заказчика 

Стойкость и живучесть 
- вибропрочность и стойкость к динамическим нагрузкам (по согласов-ю) 
- сейсмическая стойкость 7 баллов по MSK-64 (по треб-ю до 10 баллов) 
- взрывобезопасны, не вызывают искрообразования 

Основные опции 
- защитный кожух (наружный защитный элемент) 

- экран (внутренний защитный элемент) 
- материал деталей по требованию заказчика 

Материалы основных деталей 
Сильфон, экран нж, устойчивый к межкристаллитной коррозии 
Концевые детали: патрубки, фланцы с; лс; нж 
Ограничительные детали с; лс 

Показатели надежности 
Назначенная наработка при 100% нагружении, циклов 10000 
Полный назначенный срок службы, не менее, лет 20 
Срок сохранности до ввода в эксплуатацию – не менее, лет 10 

Условное обозначение сильфонного компенсатора 
Параметр Шифр Значение 

Обозначение  
предприятия-изготовителя ST ЗАО «Сплав-Спецтехнология» 

г. Великий Новгород 
W угловой 
А осевой 
L сдвиговый 

 
 
Тип компенсатора 

U универсальный 
N обычный 
F с внутренним экраном 

M с двумя разнесенными 
 по оси сильфонами 

A с защитным кожухом 

K работающий в двух плоскостях 
(угловой, сдвиговой) 

 
 
 
 
Конструктивная особенность 

L работающий в одной плоскости  
(угловой, сдвиговой) 

Номинальный проход, DN, мм 
Номинальное давление, PN, кгс/см2 

а осевая (мм) 
l сдвиговая (мм) 

Компенсирующая способ-
ность (рабочий ход): вид и 
величина w угловая (град) 

B фланец подвижный 
R патрубок под приварку 

Тип присоединения  
к трубопроводу  
(вход / выход) F фланец фиксированный 
Строительная длина, мм 

 
ST-A N-0300/010/a60/R/F-200 

Пример: Компенсатор сильфонный осевой, обычный;  
DN 300 мм; PN 1,0 МПа (10 кгс/см2); осевой ход 60 мм;  
присоединение – приварка/фланец; Lстр. 200 мм 
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ООПРОСНОЙ ЛИСТ 
                     

Закрытое акционерное общество 
«Сплав-Спецтехнология» 

ТУ 3695-001-50819136-2006 

Серия AN - Компенсатор осевой под приварку  
 

 
Основные параметры осевых компенсаторов 

DN 
мм 

PN 
МПа Обозначение Ход 

мм 
Траб 

°С 
D 
мм 

d 
мм 

s 
мм 

L 
мм 

Масса
кг 

100 1,6 ST-AN-0100/016/80/R/R-340 80 (±40) 142 340 3,9 
100 2,5 ST-AN-0100/025/80/R/R-351 80 (±40) 142 

108 4 
351 4,4 

125 1,6 ST-AN-0125/016/90/R/R-358 90 (±45) 171 358 6,3 
125 2,5 ST-AN-0125/025/90/R/R-366 90 (±45) 169 

133 5 
366 6,8 

150 1,6 ST-AN-0150/016/100/R/R-402 100 (±50) 402 9 
150 2,5 ST-AN-0150/025/100/R/R-422 100 (±50) 

205 159 4,5 
422 10,9 

200 1,6 ST-AN-0200/016/140/R/R-486 140 (±70) 486 19,4 
200 2,5 ST-AN-0200/025/140/R/R-510 140 (±70) 

267 219 6 
510 22,5 

250 1,6 ST-AN-0250/016/160/R/R-612 160 (±80) 326 612 33,8 
250 2,5 ST-AN-0250/025/160/R/R-660 160 (±80) 329 

273 
660 43,3 

300 1,6 ST-AN-0300/016/180/R/R-638 180 (±90) 380 638 48,5 
300 2,5 ST-AN-0300/025/180/R/R-674 180 (±90) 383 

325 
674 59,5 

350 1,6 ST-AN-0350/016/180/R/R-658 180 (±90) 658 534 
350 2,5 ST-AN-0350/025/180/R/R-694 180 (±90) 

436 377 
694 62.7 

400 1,6 ST-AN-0400/016/190/R/R-641 190 (±95) 491 641 59,1 
400 2,5 ST-AN-0400/025/190/R/R-674 190 (±95) 494 

426 

7 

674 71,7 
500 1,6 ST-AN-0500/016/200/R/R-660 200 (±100) 599 660 81,5 
500 2,5 ST-AN-0500/025/200/R/R-700 200 (±100) 606 

530 
700 104,4

600 1,6 ST-AN-0600/016/200/R/R-653 200 (±100) 712 653 111,8
600 2,5 ST-AN-0600/025/200/R/R-689 200 (±100) 714 

630 
689 134,5

700 1,6 ST-AN-0700/016/210/R/R-726 210 (±105) 809 726 140 
700 2,5 ST-AN-0700/025/210/R/R-758 210 (±105) 811 

720 
75В 162 

800 1.6 ST-AN-D800/016/210/R/R-752 210 (±105) 752 164,4
800 2,5 ST-AN-0800/025/210/R/R-784 210 (±105) 

913 820 

8 

784 192,7
900 1,6 ST-AN-0900/016/210/R/R-708 210 (±105) 1019 708 194,8
900 2,5 ST-AN-0900/025/210/R/R-736 210 (±105) 1018 

920 
736 223,3

1000 1,6 ST-AN-1000/016/220/R/R-736 220 (±110) 1124 736 240,5
1000 2,5 ST-AN-1000/025/220/R/R-778 220 (±110) 

250 

1131 
1020 

10 

778 302,5

Также выполняются: 
- компенсатор универсального типа; 
- присоединение фланцевое по ГОСТ, DIN, ANSI и др.; 
- комбинированное присоединение; 
- на рабочие среды от -196 до 500°С; 
- величину хода под заказ. 
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ООПРОСНОЙ ЛИСТ 
                     

Закрытое акционерное общество 
«Сплав-Спецтехнология» 

ТУ 3695-001-50819136-2006 

Серия AN - Компенсатор осевой со свободными фланцами  
 

 
Основные параметры осевых компенсаторов со свободными фланцами 

DN 
мм 

PN 
МПа Обозначение Ход 

мм 
Траб 

°С 
L  
мм 

D 
мм 

D1 
мм 

d 
мм 

n 
шт.

Масса
кг 

250 1 ST-AN-0250/010/a70/В/B-210 70 (±35) 210 395 350 22 12 31 
350 1 ST-AN-0350/001/a15/В/B-300 15 (±7,5) 300 500 460 22 16 38 
500 1 ST-AN-0500/001/a200/В/В-360 200 (±100) 

500 
360 645 600 22 20 42 

Изготавливаются компенсаторы с другими параметрами в рамках ТУ по опросным листам 

Серия АМ - Компенсатор осевой двойной со свободными фланцами  

 
Основные параметры осевых двойных компенсаторов со свободными фланцами 

DN 
мм 

PN 
МПа Обозначение Ход 

мм 
Траб 

°С 
L  
мм 

D 
мм 

D1 
мм 

d 
мм 

n 
шт.

Масса
кг 

600 0,1 ST-AМ-0600/001/а248/B/В-450 248 450 754 700 22 20 76 
700 0,1 ST-AМ-0700/001/а250/B/B-520 250 520 856 800 22 24 103 
800 0,1 ST-AМ-0800/001/а255/B/B-550 255 550 958 900 22 24 120 
900 0,1 ST-AМ-0900/001/а200/B/B-500 200 500 1060 1010 22 28 136 
1000 0,1 ST-AМ-1000/001/а252/B/B-620 252 620 1162 1110 22 32 155 
1200 0,1 ST-AМ-1200/001/А250/B/B-650 250 

500 

650 1366 1310 22 36 185 
Изготавливаются компенсаторы с другими параметрами в рамках ТУ по опросным листам
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ООПРОСНОЙ ЛИСТ 
                     

Закрытое акционерное общество 
«Сплав-Спецтехнология» 

ТУ 3695-001-50819136-2006 

Серия АМАF - Компенсатор осевой двойной с экраном и транспортными стяжками  
 

 

Основные параметры осевых двойных компенсаторов с экраном и транспортными стяжками 

DN 
мм 

PN 
МПа Обозначение Ход 

мм 
Траб 

°С 
L  
мм 

d 
мм 

s 
мм 

H 
мм 

Масса 
кг 

400 1,2 ST-AМAF-0400/012/a290/R/R-1290 290 (±145) 1290 426 7 670 200 
600 1,2 ST-AМAF-0600/012/a290/R/R-1410 290 (±145)

150 
1410 630 8 900 370 

Изготавливаются компенсаторы с другими параметрами в рамках ТУ по опросным листам 

Серия LM - Компенсатор сдвиговый разгруженный  

   
Рис.1 – Сдвиговый разгруженный компенсатор с 

фланцевым присоединением 
Рис.2  – Сдвиговый разгруженный компенсатор с 

патрубками под приварку 

Основные параметры сдвиговых разгруженных компенсаторов 

DN 
мм 

PN 
МПа Обозначение Ход 

мм 

Траб 
max 
°С 

L  
мм 

Н 
мм 

D1 
мм 

D 
мм

n 
шт. 

d 
мм 

s 
мм 

Масса
кг Рис.

500 1,6 ST-LM-0500/016/L300/F/F-2576 300 (±150) 250 2576 530 650 33 20 - - 610 1 
700 1,6 ST-LM-0700/016/L40/F/F-1000 40 (±20) 150 1000 950 840 39 24 - - 506 1 
100 1,6 ST-LM-0100/016/L200/R/R-1000 200 (±100) 250 1000 350 - - - 108 4 90 2 
250 3,9 ST-LM-0250/039/L40/R/R-850 40 (±20) 150 850 460 385 33 12 - - 135 2 
400 1,6 ST-LM-0400/016/L26/R/R-640 26 (±13) 150 640 620 - - - 426 9 174 2 
500 1,6 ST-LM-0500/016/L40/R/R-740 40 (±20) 150 740 750 - - - 530 8 280 2 

Изготавливаются компенсаторы с другими параметрами в рамках ТУ по опросным листам 
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ООПРОСНОЙ ЛИСТ 
                     

Закрытое акционерное общество 
«Сплав-Спецтехнология» 

ТУ 3695-001-50819136-2006 

Серия WK - Компенсатор угловой одноплоскостной 
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Рис. 1 – Компенсатор угловой 
с патрубками под приварку 

Рис. 2 – Компенсатор угловой 
с фланцем и патрубком под приварку 

DN 
мм 

PN 
МПа Обозначение 

Уг
ол

 п
ов

ор
от
а 

  
гр
ад

. Траб 
max 
°С 

L  
мм

d 
мм

s 
мм

Н 
мм

D1
мм

D 
мм

n  
шт.

Ж
ёс
тк
ос

ть
,  

 
Н
м

 / 
гр
ад

 

П
ер
ес
та
но

во
чн

ы
й 

м
ом

ен
т 
пр

и 
N
ци

кл
=0

, H
m

 

П
ер
ес
та
но

во
чн

ы
й 

м
ом

ен
т 
пр

и 
N
ци

кл
=1

00
00

, H
m

 

Масса 
кг Рис.

500 1 ST-WK-0500/010/w10/R/R-750 10 (±5) 150 750 530 7 945 - - - 450 4600 8400 650 1 
500 0,2 ST-WK-0500/002/w10/R/R-750 10 (±5) 150 750 530 7 740 - - - 450 4600 8400 590 1 
200 1 ST-WK-0200/010/w8/R/R-564 8 (±4) -105 564 220 6 393 - - - 183 384 650 72 1 
250 1 ST-WK-0250/010/w8/R/R-617 8 (±4) -105 617 273 6 516 - - - 317 549 900 160 1 
500 1 ST-WK-0500/010/w10/R/F-763 10 (±5) 150 763 530 7 945 620 26 20 450 4600 8400 655 2 
500 0,2 ST-WK-0500/002/w10/R/F-763 10 (±5) 150 763 530 7 830 620 26 20 450 4600 8400 600 2 

Изготавливаются компенсаторы с другими параметрами в рамках ТУ по опросным листам 

Серия WK - Компенсатор угловой с фланцем и патрубком под приварку 

 

DN 
мм 

PN 
МПа Обозначение 

Уг
ол

 п
ов

ор
от
а 

  
гр
ад

. Траб 
°С 

D 
мм 

D1
мм

D2
мм

D3
мм

s
мм

b
мм

d
мм

n 
шт.

α 
град 

L  
мм 

Н 
мм 

М
ак
си

м
ал

ьн
ая

 ж
ё-

ст
ко
ст
ь,

   
Н
м

 / 
гр
ад

 
П
ер
ес
та
но

во
чн

ы
й 

м
ом

ен
т 
пр

и 
N
ци

кл
=0

, Н
м

 
П
ер
ес
та
но

во
чн

ы
й 

м
ом

ен
т 
пр

и 
N
ци

кл
=1

00
00

, Н
м

 

Масса
 кг 

400 1 ST-WК-0400/010/w10/R/F-715 10 (±5) 565 515 482 426 8 30 26 16 11°15´ 715 710 270 2550 4150 300 
500 1 ST-WК-0500/010/w10/R/F-763 10 (±5) 670 620 585 530 8 32 26 20 9° 763 824 450 4600 8400 350 
600 1 ST-WК-0600/010/w10/R/F-975 10 (±5) 780 725 685 630 8 36 30 20 9° 975 976 660 7500 12000 420 
700 1 ST-WК-0700/010/w10/R/F-1061 10 (±5) 895 840 800 720 8 39 30 24 7°30´ 1061 1112 890 9873 19000 710 
800 1 ST-WК-0800/010/w10/R/F-966 10 (±5) 

250 

1010 950 905 820 9 42 33 24 7°30´ 966 1198 991 12323 26350 1060

Изготавливаются компенсаторы с другими параметрами в рамках ТУ по опросным листам 
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ООПРОСНОЙ ЛИСТ 
                     

Закрытое акционерное общество 
«Сплав-Спецтехнология» 

ТУ 3695-001-50819136-2006 

Серия WK - Компенсатор угловой одноплоскостной с патрубками под приварку  

 
Основные параметры компенсаторов угловых с патрубками под приварку 

DN 
мм 

PN 
МПа Обозначение 

Угол 
пово-
рота,  
град. 

Траб 
°С 

L  
мм 

d 
мм 

s 
мм 

Н 
мм 

М
ак
си

м
ал

ьн
ая

 ж
ё-

ст
ко
ст
ь,

   
Н
м

 / 
гр
ад

 

П
ер
ес
та
но

во
чн

ы
й 

м
ом

ен
т 
пр

и 
N
ци

кл
=0

, Н
м

 

П
ер
ес
та
но

во
чн

ы
й 

м
ом

ен
т 
пр

и 
N
ци

кл
=1

00
00

, Н
м

 

Масса 
кг 

250 1 ST-WK-0250/010/w16/R/R-522 16 (±8) 522 273 8 484 100 1150 1900 80 
400 1 ST-WK-0400/010/w10/R/R-700 10 (±5) 700 426 8 710 270 2550 4150 280 
500 1 ST-WK-0500/010/w10/R/R-750 10 (±5) 750 530 8 824 450 4600 8400 330 
600 1 ST-WK-0600/010/w10/R/R-954 10 (±5) 954 630 8 976 660 7500 12000 380 
700 1 ST-WK-0700/010/w10/R/R-1043 10 (±5) 1043 720 8 1112 890 9873 1900 650 
800 1 ST-WK-0800/010/w10/R/R-966 10 (±5) 

250 

966 820 9 1198 991 12323 26350 950 

Изготавливаются компенсаторы с другими параметрами в рамках ТУ по опросным листам 

Серия WAF - Компенсатор угловой одноплоскостной с кожухом под приварку 

 

Основные параметры углового одноплоскостного компенсатора с кожухом под приварку 

DN 
мм 

PN 
МПа Обозначение 

Угол 
поворота 
град. 

Траб 
°С 

L  
мм 

d 
мм 

s 
мм 

Н 
мм 

Н1 
мм

Масса 
кг 

200 2 ST-WAF-0200/020/w8/R/R-564 8 (±4) 150 564 219 8 403 305 63 
Изготавливаются компенсаторы с другими параметрами в рамках ТУ по опросным листам 
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ООПРОСНОЙ ЛИСТ 
                     

Закрытое акционерное общество 
«Сплав-Спецтехнология» 

ТУ 3695-001-50819136-2006 

Серия UMA - Компенсаторы универсальные разгруженные фланцевые  

 
Рис.1 - компенсатор универсальный 

разгруженный  
с фланцевым присоединением 

Рис.2 – компенсатор универсальный  
разгруженный с отводом  

с фланцевым присоединением 
 

Основные параметры универсальных разгруженных компенсаторов  

Ход 

DN 
мм 

PN 
МПа Обозначение 

Угловой 
град. 

Осевой 
мм 

Траб 
°С 

L  
мм 

Н 
мм 

D 
мм 

D1 
мм 

n 
шт. 

d 
мм 

S 
мм

Масса
кг Рис. 

300 0,2 ST-UMA-0300/002/a15 w1/F/F-920 1 (±0.5) 15 (±7,5) 920 548 410 26 12 - - 255 1 
300 0,8 ST-UMA-0300/008/a15 w1/F/R-1125 1 (±0.5) 15 (±7,5) 

150 
1125 750 410 26 12 325 7 410 2 

Изготавливаются компенсаторы с другими параметрами в рамках ТУ по опросным листам 
 

Уважаемый заказчик!  
Обращаем Ваше внимание, что из-за ограниченных возможностей формата в данном каталоге 
информация о продукции предприятия представлена в сжатом виде.  

Если Вы не нашли необходимого исполнения или в чём-то не разобрались – обращайтесь. 
Наши специалисты готовы помочь в выборе правильного решения и ответить на Ваши вопросы. 

В дополнение к базовым исполнениям и типоразмерам сильфонных компенсаторов предпри-
ятие в короткие сроки подготовит решение под индивидуальные требования заказчика по всем 
параметрам. При наличии необходимых исходных данных на расчёт компенсатора требуется 2-
3 дня. 

Алгоритм рассмотрения заявки:  

• получение опросного листа с исчерпывающими характеристиками; 
• расчёт  конструкции; 
• согласование полученной геометрии и технических характеристик; 
• расчёт стоимости. 

Наличие автоматизированного проектного комплекса и гибкого производства полного цикла 
позволяет выполнить практически любые требования. 
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ООПРОСНОЙ ЛИСТ 
                     

Закрытое акционерное общество 
«Сплав-Спецтехнология» 

Компенсаторы сильфонные по ТУ 3695-002-50819136-2006 
Предназначены для компенсации тепловых расширений элементов трубопроводов электрических 
станций и тепловых сетей 

Технические характеристики 

Номинальный диаметр, DN, мм 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500,  
600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600 

Давление номинальное, PN, МПа до 6,3 
Температура рабочей среды, ºС до  + 550 
Рабочая среда вода, пар 

Присоединение - под приварку по ГОСТ 10704;     - фиксированный фланец 
- по требованию заказчика 

Основные опции - защитный кожух (наружный защитный элемент) 
- экран (внутренний защитный элемент) 

Материалы основных деталей 
Сильфон нж 
Патрубки с; лс; нж 

Показатели надежности 
Назначенная наработка: циклов (% нагружения) 200 (100) + 5000 (30) 
Полный назначенный срок службы, не менее, лет 25 

Выполняются другие решения под требования заказчика согласно заполненным опросным листам 

Условное обозначение сильфонного компенсатора 
Параметр Шифр Значение 

Обозначение  
предприятия-изготовителя ST ЗАО «Сплав-СТ» 

г. Великий Новгород 
А осевой 
L сдвиговый 
W угловой 
U универсальный 

 
 
Тип компенсатора 

S стартовый 
N обычный 
F с внутренним экраном 

M с двумя разнесенными 
 по оси сильфонами 

A с защитным кожухом 

А1 с защитным кожухом и направ-
ляющей 

А2 с усиленным защитным кожухом 

K работающий в 2 плоскостях (уг-
ловой, сдвиговой) 

L работающий в 1 плоскости  (уг-
ловой, сдвиговой) 

 
 
 
 
 
 
Конструктивная особен-
ность 
 

Р повыш компенсирующая спос-сть
I Траб. До  250°С  

Исполнение 
II Траб. До  150°С 

Номинальный проход, DN, мм 
Номинальное давление, PN, кгс/см2 

а осевая (мм) 
l сдвиговая (мм) 

Компенсирующая способ-
ность (рабочий ход): вид и 
величина w угловая (град) 

R патрубок под приварку Тип присоединения  
к трубопроводу:  вх. / вых. F фланец  фиксированный 
Строительная длина, мм 

ST-A N Р-I-0300/010/a60/R/F-200 
Расшифровка: Компенсатор сильфонный осевой, обычный, 

повышенной компенсирующей способности; Траб. До 250°С;  
DN 300 мм; PN 1,0 МПа (10 кгс/см2); осевой ход 60 мм;  
присоединение – приварка/фланец; Lстр. 200 мм 
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ООПРОСНОЙ ЛИСТ 
                     

Закрытое акционерное общество 
«Сплав-Спецтехнология» 

ТУ 3695-002-50819136-2006 

Серия SN - Компенсатор сильфонный стартовый 
 

 
 
Траб. - 150°С 
Рабочая среда: пар, вода 
 

 

Условное обозначение 
Осевой 
ход  

(сжатие) 

Эффек– 
тивная 
площадь

Жест-
кость Размеры 

Катет 
свар- 
ного 
шва 

DN 
мм 

PN 
МПа 

 λ 
мм 

Sэфф 
см2 

Сλ 
кН/м 

D 
мм 

d 
мм 

s 
мм 

L 
мм мм 

100 ST-SN-0100/025/а110/R/R-500 76 718 194 108 500 
125 ST-SN-0125/025/а110/R/R-515 130 670 185 133 5 515 
150 ST-SN-0150/025/а110/R/R-509 

110 
190 680 223 159 6 509 

200 ST-SN-0200/025/а140/R/R-600 368 888 299 219 7 600 

10 

250 ST-SN-0250/025/а140/R/R-622 573 918 364 273 622 
300 ST-SN-0300/025/а140/R/R-628 814 1144 411 325 628 
350 ST-SN-0350/025/а140/R/R-665 1134 992 471 377 665 
400 ST-SN-0400/025/а140/R/R-664 

140 

1456 1021 523 426 

8 

664 
500 ST-SN-0500/025/а170/R/R-762 2240 1180 631 530 762 
600 ST-SN-0600/025/а170/R/R-808 3142 1567 731 630 9 808 

12 

700 ST-SN-0700/025/а170/R/R-812 4060 1813 834 720 812 
800 ST-SN-0800/025/а170/R/R-842 5320 1957 944 820 10 842 14 

900 ST-SN-0900/025/а170/R/R-902 6633 2154 1057 920 902 16 
1000 

2,5 

ST-SN-1000/025/а170/R/R-966 

170 

8187 2313 1171 1020 11 966 18 
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ООПРОСНОЙ ЛИСТ 
                     

Закрытое акционерное общество 
«Сплав-Спецтехнология» 

ТУ 3695-002-50819136-2006  

Серия AN - Компенсатор сильфонный осевой 
 

 
Траб. – 150; 250 °С 
Рабочая среда: пар, вода 

Осевой 
ход 

Эффек-
тивная 
площадь

Жест-
кость

 
 

Размеры 
МассаDN 

мм 
PN, 
МПа 

Траб 
ºС Условное обозначение 

λ 
мм 

Sэфф 
см2 

Сλ 
кН/м 

L 
мм 

D 
мм 

d 
мм 

s 
мм 

m 
кг 

100 1,6 ST-AN-0100/016/а80/R/R-340 80(±40) 130 265 340 4,0 
100 2,5 ST-AN-0100/025/а80/R/R-351 80(±40) 131 443 351 142 108 4,0 4,5 
125 1,6 ST-AN-0125/016/а90/R/R-358 90(±45) 189 289 358 171 6,2 
125 2,5 ST-AN-0125/025/а90/R/R-366 90(±45) 187 474 366 169 133 5,0 6,6 
150 1,6 ST-AN-0150/016/а100/R/R-402 100(±50) 267 278 402 9,2 
150 2,5 

250 

ST-AN-0150/025/а100/R/R-422 100(±50) 270 492 422 205 159 4,5 11,1 
200 1,6 ST-AN-0200/016/а140/R/R-486 140(±70) 475 418 486 19,5 
200 2,5 ST-AN-0200/025/а140/R/R-510 140(±70) 479 663 510 267 219 6,0 22,6 
250 1,6 ST-AN-0250/016/а160/R/R-612 160(±80) 721 447 612 326 33,9 
250 2,5 ST-AN-0250/025/а160/R/R-660 160(±80) 738 818 660 329 

273 
43,3 

300 1,6 ST-AN-0300/016/а180/R/R-638 180(±90) 998 558 638 380 44,0 
300 2,5 ST-AN-0300/025/а180/R/R-674 180(±90) 1015 808 674 383 325 53,1 
350 1,6 ST-AN-0350/016/а180/R/R-658 180(±90) 1323 501 658 53,6 
350 2,5 ST-AN-0350/025/а180/R/R-694 180(±90) 1333 852 694 436 377 62,9 
400 1,6 ST-AN-0400/016/а190/R/R-641 190(±95) 1691 490 641 491 60,2 
400 2,5 ST-AN-0400/025/а190/R/R-674 190(±95) 1713 701 674 494 426 

7,0

72,8 
500 1,6 ST-AN-0500/016/а200/R/R-660 200(±100) 2556 681 660 599 82,9 
500 2,5 ST-AN-0500/025/а200/R/R-700 200(±100) 2606 907 700 606 530 106,3
600 1,6 ST-AN-0600/016/а200/R/R-653 200(±100) 3610 650 653 712 113,8
600 2,5 ST-AN-0600/025/а200/R/R-689 200(±100) 3642 1024 689 714 630 137,1
700 1,6 ST-AN-0700/016/а210/R/R-726 210(±105) 4651 614 726 809 138,5
700 2,5 ST-AN-0700/025/а210/R/R-758 210(±105) 4675 957 758 811 720 161,2
800 1,6 ST-AN-0800/016/а210/R/R-752 210(±105) 5993 604 752 167,5
800 2,5 ST-AN-0800/025/а210/R/R-784 210(±105) 6020 1005 784 913 820 

8,0

196,5
900 1,6 ST-AN-0900/016/а210/R/R-708 210(±105) 7489 600 708 1019 198,0
900 2,5 ST-AN-0900/025/а210/R/R-736 210(±105) 7512 1016 736 1018 920 227,5

1000 1,6 ST-AN-1000/016/а220/R/R-736 220(±110) 9161 715 736 1124 244,6
1000 2,5 ST-AN-1000/025/а220/R/R-778 220(±110) 9271 1095 778 1131 1020 

10,0

308,5
1200 1,6 ST-AN-1200/016/a220/R/R-750 220(±110) 12858 843 750 1323 340,2
1200 2,5 ST-AN-1200/025/a220/R/R-792 220(±110) 13019 1155 792 1333 1220 423,0
1400 1,6 ST-AN-1400/016/a220/R/R-764 220(±110) 17262 1015 764 1527 428,7
1400 2,5 

150; 
 

250 

ST-AN-1400/025/а220/R/R-806 220(±110) 17402 1489 806 1533 1420 
14,0

516,8
Также выполняется: - присоединение фланцевое, комбинированное; 

- величина хода под заказ; 
- северное исполнение. 
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Закрытое акционерное общество 
«Сплав-Спецтехнология» 

ТУ 3695-002-50819136-2006 

Серия ANР- Компенсатор сильфонный осевой с увеличенным ходом 
 

 
Траб. – 150 °С 
Рабочая среда: пар, вода 

 

Осевой 
ход 

Эффек- 
тивная 
площадь

Жест- 
кость 

 
 

Размеры 
МассаDN 

мм 
PN, 
МПа Условное обозначение 

λ 
мм 

Sэф  ф
см2 

Сλ 
кН/м 

L 
мм 

D 
мм 

d 
мм 

s 
мм 

m 
кг 

100 1,6 ST-ANР-0100/016/a120/R/R-356 120(±60) 130 282 356 4,1 
100 2,5 ST-ANР-0100/025/a120/R/R-368 120(±60) 131 486 368 141 108 4,0 4,6 
125 1,6 ST-ANР-0125/016/a130/R/R-376 130(±65) 189 324 376 169 6,3 
125 2,5 ST-ANР-0125/025/a130/R/R-384 130(±65) 187 524 384 168 133 5,0 6,7 
150 1,6 ST-ANР-0150/016/a150/R/R-402 150(±75) 267 290 402 9,2 
150 2,5 ST-ANР-0150/025/a150/R/R-422 150(±75) 270 512 422 205 159 4,5 11,1 
200 1,6 ST-ANР-0200/016/a160/R/R-486 160(±80) 475 435 486 19,5 
200 2,5 ST-ANР-0200/025/a160/R/R-510 160(±80) 479 690 510 267 219 6,0 22,6 
250 1,6 ST-ANР-0250/016/a180/R/R-612 180(±90) 721 466 612 326 33,9 
250 2,5 ST-ANР-0250/025/a180/R/R-660 180(±90) 738 851 660 329 273 43,3 
300 1,6 ST-ANР-0300/016/a190/R/R-638 190(±95) 998 581 638 380 44,0 
300 2,5 ST-ANР-0300/025/a190/R/R-674 190(±95) 1015 841 674 383 325 53,1 
350 1,6 ST-ANР-0350/016/a190/R/R-658 190(±95) 1323 522 658 53,6 
350 2,5 ST-ANР-0350/025/a190/R/R-694 190(±95) 1333 887 694 436 377 62,9 
400 1,6 ST-ANР-0400/016/a200/R/R-641 200(±100) 1691 537 641 491 60,2 
400 2,5 ST-ANР-0400/025/a200/R/R-674 200(±100) 1713 768 674 494 426 

7,0

72,8 
500 1,6 ST-ANР-0500/016/a210/R/R-660 210(±105) 2556 709 660 599 82,9 
500 2,5 ST-ANР-0500/025/a210/R/R-700 210(±105) 2606 944 700 606 530 106,3 
600 1,6 ST-ANР-0600/016/a220/R/R-653 220(±110) 3610 677 653 712 113,8 
600 2,5 ST-ANР-0600/025/a220/R/R-689 220(±110) 3642 1067 689 714 630 137,1 
700 1,6 ST-ANР-0700/016/a220/R/R-726 220(±110) 4651 748 726 138,5 
700 2,5 ST-ANР-0700/025/a220/R/R-758 220(±110) 4675 1260 758 805 720 161,2 
800 1,6 ST-ANР-0800/016/a240/R/R-752 240(±120) 5993 629 752 167,5 
800 2,5 ST-ANР-0800/025/a240/R/R-784 240(±120) 6020 1043 784 913 820 

8,0

196,5 
900 1,6 ST-ANР-0900/016/a260/R/R-752 260(±130) 7489 697 752 1012 204,5 
900 2,5 ST-ANР-0900/025/a260/R/R-784 260(±130) 7512 1100 784 1013 920 238,2 

1000 1,6 ST-ANР-1000/016/a260/R/R-784 260(±130) 9161 979 784 1112 246,8 
1000 2,5 ST-ANР-1000/025/a260/R/R-816 260(±130) 9271 1488 816 1113 1020 

10,0

283,3 
1200 1,6 ST-ANР-1200/016/a260/R/R-800 260(±130) 12858 1185 800 1310 341,0 
1200 2,5 ST-ANР-1200/025/a260/R/R-848 260(±130) 13019 2041 848 1313 1220 408,5 
1400 1,6 ST-ANР-1400/016/a260/R/R-816 260(±130) 17262 924 816 1527 459,6 
1400 2,5 ST-ANР-1400/025/a260/R/R-864 260(±130) 17402 1581 864 1528 1420 

14,0

543,9 
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Закрытое акционерное общество 
«Сплав-Спецтехнология» 

 ТУ 3695-002-50819136-2006 

Серия АА – Компенсатор сильфонный осевой 
 

 
 
Траб. – 150; 250 °С 
Рабочая среда: пар, вода 

Осевой 
ход (сжа-

тие) 

Эффек-
тивная 
площадь

Размеры Жест- 
кость DN 

мм 
PN, 
МПа 

Траб 
ºС Условное обозначение 

λ, 
мм 

Sэфф, 
см2 

D, 
мм 

d, 
мм 

s, 
мм 

а, 
мм 

b, 
мм 

L, 
мм 

Сλ, 
кН/м 

100 1,6 ST-AА-0100/016/а80/R/R-495 80(±40) 130 495 268 
100 2,5 ST-AА-0100/025/а80/R/R-505 80(±40) 131 219 108 505 446 
125 1,6 ST-AА-0125/016/а90/R/R-520 90(±45) 189 520 292 
125 2,5 ST-AА-0125/025/а90/R/R-525 90(±45) 187 245 133 

4,0 

525 477 
150 1,6 ST-AА-0150/016/а100/R/R-570 100(±50) 267 570 278 
150 2,5 

250 

ST-AА-0150/025/а100/R/R-585 100(±50) 270 273 159 4,5 585 492 
200 1,6 ST-AА-0200/016/а140/R/R-670 140(±70) 475 670 418 
200 2,5 ST-AА-0200/025/а140/R/R-695 140(±70) 479 340 219 6,0 

40 

695 663 
250 1,6 ST-AА-0250/016/а160/R/R-755 160(±80) 721 755 447 
250 2,5 ST-AА-0250/025/а160/R/R-805 160(±80) 738 400 273 805 818 
300 1,6 ST-AА-0300/016/а180/R/R-790 180(±90) 998 790 558 
300 2,5 ST-AА-0300/025/а180/R/R-830 180(±90) 1015 455 325 830 808 
350 1,6 ST-AА-0350/016/а180/R/R-810 180(±90) 1323 810 501 
350 2,5 ST-AА-0350/025/а180/R/R-850 180(±90) 1333 505 377 850 852 
400 1,6 ST-AА-0400/016/а190/R/R-805 190(±95) 1691 805 490 
400 2,5 ST-AА-0400/025/а190/R/R-840 190(±95) 1713 575 426 

7,0 

840 701 
500 1,6 ST-AА-0500/016/а200/R/R-830 200(±100) 2556 830 681 
500 2,5 ST-AА-0500/025/а200/R/R-870 200(±100) 2606 686 530 870 907 
600 1,6 ST-AА-0600/016/а200/R/R-825 200(±100) 3610 825 650 
600 2,5 ST-AА-0600/025/а200/R/R-860 200(±100) 3642 820 630 

90 
 
 

860 1024 
700 1,6 ST-AА-0700/016/а210/R/R-860 210(±105) 4651 860 718 
700 2,5 ST-AА-0700/025/а210/R/R-890 210(±105) 4675 920 720 890 1210 
800 1,6 ST-AА-0800/016/а210/R/R-885 210(±105) 5993 885 604 
800 2,5 ST-AА-0800/025/а210/R/R-915 210(±105) 6020 1020 820 

8,0 

915 1005 
900 1,6 ST-AА-0900/016/а210/R/R-840 210(±105) 7489 840 600 
900 2,5 ST-AА-0900/025/а210/R/R-865 210(±105) 7512 1120 920 865 1016 

1000 1,6 ST-AА-1000/016/а220/R/R-870 220(±110) 9161 870 715 
1000 2,5 

150; 
 

250 

ST-AА-1000/025/а220/R/R-915 220(±110) 9271 1320 1020 
10,0 

130 

150

915 1095 
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Закрытое акционерное общество 
«Сплав-Спецтехнология» 

ТУ 3695-002-50819136-2006 

Серия AAF – Компенсатор сильфонный осевой 
 

 
 
Траб. – 150; 250 °С 
Рабочая среда: пар, вода 

 

Осевой 
ход 

Эффек-
тивная 
площадь

Жест- 
кость 

 
Размеры DN 

мм 
PN, 
МПа 

Траб 
ºС Условное обозначение 

λ 
мм 

Sэфф 
см2 

Сλ 
кН/м 

L 
мм 

D 
мм 

d 
мм 

s 
мм 

а 
мм

b 
мм

100 1,6 ST-AАF-0100/016/а80/R/R-495 80(±40) 130 268 495 
100 2,5 ST-AАF-0100/025/а80/R/R-505 80(±40) 131 446 505 219 108 

125 1,6 ST-AАF-0125/016/а90/R/R-520 90(±45) 189 292 520 
125 2,5 ST-AАF-0125/025/а90/R/R-525 90(±45) 187 477 525 245 133 

4,0 

150 1,6 ST-AАF-0150/016/а100/R/R-570 100(±50) 267 278 570 
150 2,5 

250 

ST-AАF-0150/025/а100/R/R-585 100(±50) 270 492 585 273 159 4,5 

200 1,6 ST-AАF-0200/016/а140/R/R-670 140(±70) 475 418 670 
200 2,5 ST-AАF-0200/025/а140/R/R-695 140(±70) 479 663 695 340 219 6,0 

40

250 1,6 ST-AАF-0250/016/а160/R/R-755 160(±80) 721 447 755 
250 2,5 ST-AАF-0250/025/а160/R/R-805 160(±80) 738 818 805 400 273 

300 1,6 ST-AАF-0300/016/а180/R/R-790 180(±90) 998 558 790 
300 2,5 ST-AАF-0300/025/а180/R/R-830 180(±90) 1015 808 830 455 325 

350 1,6 ST-AАF-0350/016/а180/R/R-810 180(±90) 1323 501 810 
350 2,5 ST-AАF-0350/025/а180/R/R-850 180(±90) 1333 852 850 505 377 

400 1,6 ST-AАF-0400/016/а190/R/R-805 190(±95) 1691 490 805 
400 2,5 ST-AАF-0400/025/а190/R/R-840 190(±95) 1713 701 840 575 426 

7,0 

500 1,6 ST-AАF-0500/016/а200/R/R-830 200(±100) 2556 681 830 
500 2,5 ST-AАF-0500/025/а200/R/R-870 200(±100) 2606 907 870 686 530 

600 1,6 ST-AАF-0600/016/а200/R/R-825 200(±100) 3610 650 825 
600 2,5 ST-AАF-0600/025/а200/R/R-860 200(±100) 3642 1024 860 820 630 

90
 
 

700 1,6 ST-AАF-0700/016/а210/R/R-860 210(±105) 4651 718 860 
700 2,5 ST-AАF-0700/025/а210/R/R-890 210(±105) 4675 1210 890 920 720 

800 1,6 ST-AАF-0800/016/а210/R/R-885 210(±105) 5993 604 885 
800 2,5 ST-AАF-0800/025/а210/R/R-915 210(±105) 6020 1005 915 1020 820 

8,0 

900 1,6 ST-AАF-0900/016/а210/R/R-840 210(±105) 7489 600 840 
900 2,5 ST-AАF-0900/025/а210/R/R-865 210(±105) 7512 1016 865 1120 920 

1000 1,6 ST-AАF-1000/016/а220/R/R-870 220(±110) 9161 715 870 
1000 2,5 

150; 
 

250 

ST-AАF-1000/025/а220/R/R-915 220(±110) 9271 1095 915 1320 1020
10,0

130

150
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Закрытое акционерное общество 
«Сплав-Спецтехнология» 

ТУ 3695-002-50819136-2006 

Серия АА1 – Компенсатор сильфонный осевой 
 

 
 
Траб. – 150; 250 °С 
Рабочая среда: пар, вода 
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Осевой 
ход 

Эффек- 
тивная 
площадь

Жест- 
кость Размеры DN 

мм 
PN 
МПа 

Траб 
ºС Условное обозначение 

λ 
мм 

Sэфф 
см2 

Сλ 
кН/м 

L 
мм 

D 
мм 

d 
мм 

s 
мм 

а 
мм 

b 
мм 

100 1,6 ST-AА1-0100/016/а80/R/R-522 80(±40) 130 268 522 
100 2,5 ST-AА1-0100/025/а80/R/R-533 80(±40) 131 446 533 219 108 

125 1,6 ST-AА1-0125/016/а90/R/R-556 90(±45) 189 292 556 
125 2,5 ST-AА1-0125/025/а90/R/R-563 90(±45) 187 477 563 245 133 

4,0

150 1,6 ST-AА1-0150/016/а100/R/R-608 100(±50) 267 278 608 
150 2,5 

250 

ST-AА1-0150/025/а100/R/R-628 100(±50) 270 492 628 273 159 4,5

200 1,6 ST-AА1-0200/016/а140/R/R-722 140(±70) 475 418 722 
200 2,5 ST-AА1-0200/025/а140/R/R-746 140(±70) 479 663 746 340 219 6,0

250 1,6 ST-AА1-0250/016/а160/R/R-762 160(±80) 721 447 762 
250 2,5 ST-AА1-0250/025/а160/R/R-810 160(±80) 738 818 810 400 273 

300 1,6 ST-AА1-0300/016/а180/R/R-798 180(±90) 998 558 798 
300 2,5 ST-AА1-0300/025/а180/R/R-834 180(±90) 1015 808 834 455 325 

350 1,6 ST-AА1-0350/016/а180/R/R-818 180(±90) 1323 501 818 
350 2,5 ST-AА1-0350/025/а180/R/R-854 180(±90) 1333 852 854 510 377 

400 1,6 ST-AА1-0400/016/а190/R/R-814 190(±95) 1691 490 814 
400 2,5 ST-AА1-0400/025/а190/R/R-847 190(±95) 1713 701 847 575 426 

7,0

500 1,6 ST-AА1-0500/016/а200/R/R-838 200(±100) 2556 681 838 
500 2,5 ST-AА1-0500/025/а200/R/R-878 200(±100) 2606 907 878 686 530 

600 1,6 ST-AА1-0600/016/а200/R/R-831 200(±100) 3610 650 831 
600 2,5 ST-AА1-0600/025/а200/R/R-867 200(±100) 3642 1024 867 820 630 

700 1,6 ST-AА1-0700/016/а210/R/R-813 210(±105) 4651 718 813 
700 2,5 ST-AА1-0700/025/а210/R/R-845 210(±105) 4675 1210 845 920 720 

800 1,6 ST-AА1-0800/016/а210/R/R-839 210(±105) 5993 604 839 
800 2,5 ST-AА1-0800/025/а210/R/R-871 210(±105) 6020 1005 871 1020 820 

8,0

900 1,6 ST-AА1-0900/016/а210/R/R-795 210(±105) 7489 600 795 
900 2,5 ST-AА1-0900/025/а210/R/R-823 210(±105) 7512 1016 823 1120 920 

1000 1,6 ST-AА1-1000/016/а220/R/R-828 220(±110) 9161 715 828 
1000 2,5 ST-AА1-1000/025/а220/R/R-870 220(±110) 9271 1095 870 1320 1020 

10,0

1200 1,6 ST-AА1-1200/016/а220/R/R-843 220(±110) 12858 843 870 
1200 2,5 ST-AА1-1200/025/а220/R/R-1155 220(±110) 13019 1155 910 1420 1220 

1400 1,6 ST-AА1-1400/016/а220/R/R-1015 220(±110) 17262 1015 895 
1400 2,5 

150; 
 

250 

ST-AА1-1400/025/а220/R/R-1489 220(±110) 17402 1489 935 1620 1420 
14,0

100 150
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Закрытое акционерное общество 
«Сплав-Спецтехнология» 

ТУ 3695-002-50819136-2006 

Серия AA1F - Компенсатор сильфонный осевой 
 

 
 
Траб. – 150; 250 °С 
Рабочая среда: пар, вода 

 

Осевой 
ход 

Эффек-
тивная 
площадь

Жест-
кость Размеры DN 

мм 
PN, 
МПа 

Траб 
ºС Условное обозначение 

λ 
мм 

Sэфф 
см2 

Сλ 
кН/м 

L 
мм 

D 
мм 

d 
мм 

s 
мм

а 
мм 

b 
мм

150 1,6 ST-AА1F-0100/016/а80/R/R-522 80(±40) 130 268 522 
100 2,5 ST-AА1F-0100/025/а80/R/R-573 80(±40) 131 446 573 219 108

125 1,6 ST-AА1F-0125/016/а90/R/R-556 90(±45) 189 292 556 
125 2,5 ST-AА1F-0125/025/а90/R/R-563 90(±45) 187 477 563 245 133

4,0

150 1,6 ST-AА1F-0150/016/а100/R/R-608 100(±50) 267 278 608 
150 2,5 

250 

ST-AА1F-0150/025/а100/R/R-628 100(±50) 270 492 628 273 159 4,5

200 1,6 ST-AА1F-0200/016/а140/R/R-722 140(±70) 475 418 722 
200 2,5 ST-AА1F-0200/025/а140/R/R-746 140(±70) 479 663 746 340 219 6,0

250 1,6 ST-AА1F-0250/016/а160/R/R-762 160(±80) 721 447 762 
250 2,5 ST-AА1F-0250/025/а160/R/R-810 160(±80) 738 818 810 400 273

300 1,6 ST-AА1F-0300/016/а180/R/R-798 180(±90) 998 558 798 
300 2,5 ST-AА1F-0300/025/а180/R/R-834 180(±90) 1015 808 834 455 325

350 1,6 ST-AА1F-0350/016/а180/R/R-818 180(±90) 1323 501 818 
350 2,5 ST-AА1F-0350/025/а180/R/R-854 180(±90) 1333 852 854 505 377

400 1,6 ST-AА1F-0400/016/а190/R/R-814 190(±95) 1691 490 814 
400 2,5 ST-AА1F-0400/025/а190/R/R-847 190(±95) 1713 701 847 575 426

7,0

500 1,6 ST-AА1F-0500/016/а200/R/R-838 200(±100) 2556 681 838 
500 2,5 ST-AА1F-0500/025/а200/R/R-878 200(±100) 2606 907 878 686 530

600 1,6 ST-AА1F-0600/016/а200/R/R-831 200(±100) 3610 650 831 
600 2,5 ST-AА1F-0600/025/а200/R/R-867 200(±100) 3642 1024 867 820 630

700 1,6 ST-AА1F-0700/016/а210/R/R-813 210(±105) 4651 718 813 
700 2,5 ST-AА1F-0700/025/а210/R/R-845 210(±105) 4675 1210 845 920 720

800 1,6 ST-AА1F-0800/016/а210/R/R-839 210(±105) 5993 604 839 
800 2,5 ST-AА1F-0800/025/а210/R/R-871 210(±105) 6020 1005 871 1020 820

8,0

900 1,6 ST-AА1F-0900/016/а210/R/R-795 210(±105) 7489 600 795 
900 2,5 ST-AА1F-0900/025/а210/R/R-823 210(±105) 7512 1016 823 1120 920

1000 1,6 ST-AА1F-1000/016/а220/R/R-828 220(±110) 9161 715 828 
1000 2,5 ST-AА1F-1000/025/а220/R/R-870 220(±110) 9271 1095 870 1320 1020

10,0

1200 1,6 ST-AА1F-1200/016/а220/R/R-870 220(±110) 12858 843 870 
1200 2,5 ST-AА1F-1200/025/а220/R/R-910 220(±110) 13019 1155 910 1420 1220

1400 1,6 ST-AА1F-1400/016/а220/R/R-895 220(±110) 17262 1015 895 
1400 2,5 

150; 
 

250 

ST-AА1F-1400/025/а220/R/R-935 220(±110) 17402 1489 935 1620 1420
14,0

100 150
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Закрытое акционерное общество 
«Сплав-Спецтехнология» 

ТУ 3695-002-50819136-2006 

Серия АМА - Компенсатор сильфонный осевой  
 

 
 
Траб. – 150; 250 °С 
Рабочая среда: пар, вода 

 

Осевой 
ход 

Эффек-
тивная 
площадь

Жёст- 
кость Размеры DN 

мм 
PN 
МПа 

Траб 
ºС Условное обозначение 

λ 
мм 

Sэф  ф
см2 

Сλ 
кН/м 

L 
мм 

D 
мм 

d 
мм 

s 
мм 

b 
мм 

100 1,6 ST-AMA-0100/016/а160/R/R-865 160(±80) 130 134 865 
100 2,5 ST-AМА-0100/025/а160/R/R-895 160(±80) 131 223 895 219 108

125 1,6 ST-AМА-0125/016/а180/R/R-915 180(±90) 189 146 915 
125 2,5 ST-AМА-0125/025/а180/R/R-930 180(±90) 187 239 930 245 133

4,0 

150 1,6 ST-AМА-0150/016/а200/R/R-1055 200(±100) 267 139 1055 
150 2,5 

250 

ST-AМА-0150/025/а200/R/R-1095 200(±100) 270 246 1095 273 159 4,5 

200 1,6 ST-AMA-0200/016/а280/R/R-1290 280(±140) 475 209 1290 
200 2,5 ST-AМА-0200/025/а280/R/R-1340 280(±140) 479 332 1340 340 219 6,0 

250 1,6 ST-AМА-0250/016/а320/R/R-1405 320(±160) 721 224 1405 
250 2,5 ST-AMA-0250/025/a320/R/R-1500 320(±160) 738 409 1500 400 273

300 1,6 ST-AМА-0300/016/а360/R/R-1520 360(±180) 998 279 1520 
300 2,5 ST-AМА-0300/025/а360/R/R-1590 360(±180) 1015 404 1590 455 325

350 1,6 ST-AМА-0350/016/а360/R/R-1560 360(±180) 1323 251 1560 
350 2,5 ST-AМА-0350/025/а360/R/R-1630 360(±180) 1333 426 1630 505 377

400 1,6 ST-AМА-0400/016/а380/R/R-1555 380(±190) 1691 245 1555 
400 2,5 ST-AМА-0400/025/а380/R/R-1620 380(±190) 1713 351 1620 575 426

 
 
 

7,0 
 
 
 

500 1,6 ST-AМА-0500/016/а400/R/R-1560 400(±200) 2556 341 1560 
500 2,5 ST-AМА-0500/025/а400/R/R-1640 400(±200) 2606 454 1640 686 530

600 1,6 ST-AМА-0600/016/а400/R/R-1565 400(±200) 3610 325 1545 
600 2,5 ST-AМА-0600/025/а400/R/R-1640 400(±200) 3642 512 1620 820 630

700 1,6 ST-AМА-0700/016/а420/R/R-1550 420(±210) 4651 359 1530 
700 2,5 ST-AMA-0700/025/a420/R/R-1615 420(±210) 4675 605 1595 920 720

800 1,6 ST-AМА-0800/016/а420/R/R-1610 420(±210) 5993 302 1600 
800 2,5 ST-AМА-0800/025/а420/R/R-1675 420(±210) 6020 503 1665 1020 820

 
8,0 

 
 

900 1,6 ST-AМА-0900/016/а420/R/R-1520 420(±210) 7489 300 1520 
900 2,5 ST-AMA-0900/025/а420/R/R-1575 420(±210) 7512 508 1575 1120 920

1000 1,6 ST-AMA-1000/016/a440/R/R-1600 440(±220) 9161 358 1600 
1000 2,5 ST-AMA-1000/025/а440/R/R-1685 440(±220) 9271 548 1685 1320 1020

 
10,0

1200 1,6 ST-AMA-1200/016/a440/R/R-1650 440(±220) 1650 422 1650 
1200 2,5 ST-AMA-1200/025/а440/R/R-1735 440(±220) 1735 578 1735 1420 1220

1400 1,6 ST-AMA-1400/016/a440/R/R-1690 440(±220) 1690 508 1690 
1400 2,5 

150; 
 

250 

ST-AMA-1400/025/а440/R/R-1745 440(±220) 1745 745 1745 1620 1420
14,0

150
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Закрытое акционерное общество 
«Сплав-Спецтехнология» 

ТУ 3695-002-50819136-2006 

Серия АМАF - Компенсатор сильфонный осевой 
 

 
 
Траб. – 150; 250 °С 
Рабочая среда: пар, вода 

 

Осевой 
ход 

Эффек- 
тивная 
площадь 

Жёст- 
кость Размеры DN 

мм 
PN 
МПа 

Траб 
ºС Условное обозначение 

λ 
мм 

Sэфф 
см2 

Сλ 
кН/м 

L 
мм 

D 
мм 

d 
мм 

s 
мм

b 
мм 

100 1,6 ST-AMAF-0100/016/а160/R/R-865 160(±80) 130 134 865 
100 2,5 ST-AМАF-0100/025/а160/R/R-895 160(±80) 131 223 895 219 108

125 1,6 ST-AМАF-0125/016/а180/R/R-915 180(±90) 189 146 915 
125 2,5 ST-AМАF-0125/025/а180/R/R-930 180(±90) 187 239 930 245 133

4,0

150 1,6 ST-AМАF-0150/016/а200/R/R-1055 200(±100) 267 139 1055 
150 2,5 

250 

ST-AМАF-0150/025/а200/R/R-1095 200(±100) 270 246 1095 273 159 4,5

200 1,6 ST-AMAF-0200/016/а280/R/R-1290 280(±140) 475 209 1290 
200 2,5 ST-AМАF-0200/025/а280/R/R-1340 280(±140) 479 332 1340 340 219 6,0

250 1,6 ST-AМАF-0250/016/а320/R/R-1405 320(±160) 721 224 1405 
250 2,5 ST-AMAF-0250/025/a320/R/R-1500 320(±160) 738 409 1500 400 273

300 1,6 ST-AМАF-0300/016/а360/R/R-1520 360(±180) 998 279 1520 
300 2,5 ST-AМАF-0300/025/а360/R/R-1590 360(±180) 1015 404 1590 455 325

350 1,6 ST-AМАF-0350/016/а360/R/R-1560 360(±180) 1323 251 1560 
350 2,5 ST-AМАF-0350/025/а360/R/R-1630 360(±180) 1333 426 1630 505 377

400 1,6 ST-AМАF-0400/016/а380/R/R-1555 380(±190) 1691 245 1555 
400 2,5 ST-AМАF-0400/025/а380/R/R-1620 380(±190) 1713 351 1620 575 426

7,0

500 1,6 ST-AМАF-0500/016/а400/R/R-1580 400(±200) 2556 341 1580 
500 2,5 ST-AМАF-0500/025/а400/R/R-1660 400(±200) 2606 454 1660 686 530

600 1,6 ST-AМАF-0600/016/а400/R/R-1565 400(±200) 3610 325 1565 
600 2,5 ST-AМАF-0600/025/а400/R/R-1640 400(±200) 3642 512 1640 820 630

700 1,6 ST-AМАF-0700/016/а420/R/R-1550 420(±210) 4651 359 1550 
700 2,5 ST-AMAF-0700/025/a420/R/R-1615 420(±210) 4675 605 1615 920 720

800 1,6 ST-AМАF-0800/016/а420/R/R-1610 420(±210) 5993 302 1610 
800 2,5 ST-AМАF-0800/025/а420/R/R-1675 420(±210) 6020 503 1675 1020 820

8,0

900 1,6 ST-AМАF-0900/016/а420/R/R-1520 420(±210) 7489 300 1520 
900 2,5 ST-AMAF-0900/025/а420/R/R-1575 420(±210) 7512 508 1575 1120 920

1000 1,6 ST-AMAF-1000/016/a440/R/R-1600 440(±220) 9161 358 1600 
1000 2,5 ST-AMAF-1000/025/а440/R/R-1685 440(±220) 9271 548 1685 1320 1020

10,0

1200 1,6 ST-AMAF-1200/016/a440/R/R-1650 440(±220) 12858 422 1650 
1200 2,5 ST-AMAF-1200/025/а440/R/R-1735 440(±220) 13019 578 1735 1420 1220

1400 1,6 ST-AMAF-1400/016/a440/R/R-1690 440(±220) 17262 508 1690 
1400 2,5 

150; 
 

250 

ST-AMAF-1400/025/а440/R/R-1745 440(±220) 17402 745 1745 1620 1420
14,0

150
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Закрытое акционерное общество 
«Сплав-Спецтехнология» 

ТУ 3695-002-50819136-2006 

Серия АА2 - Компенсатор сильфонный осевой 
 

 
 
Траб. – 150; 250 °С 
Рабочая среда: пар, вода 

 

Осевой 
ход 

Эффек-
тивная 
площадь

Жест-
кость Размеры МассаDN 

мм 
PN 
МПа 

Траб 
ºС Условное обозначение 

λ 
мм 

Sэф  ф
см2 

Сλ 
кН/м 

L 
мм 

D 
мм 

d 
мм 

s 
мм

m 
кг 

100 2,5 ST-AA2-0100/025/a80/R/R-875 80(±40) 131 446 875 320 108 50 
125 2,5 ST-AA2-0125/025/a90/R/R-897 90(±45) 187 477 897 320 133 4,0 57 
150 2,5 ST-AA2-0150/025/a100/R/R-925 100(±50) 270 492 925 375 159 4,5 78 
200 2,5 ST-AA2-0200/025/a140/R/R-1011 140(±70) 479 663 1011 425 219 6,0 100 
250 2,5 ST-AA2-0250/025/a160/R/R-823 160(±80) 738 818 823 477 273 7,0 110 
300 2,5 

250 

ST-AA2-0300/025/a180/R/R-854 180(±90) 1015 808 854 526 325 8,0 130 
350 2,5 ST-AA2-0350/025/a180/R/R-880 180(±90) 1333 852 880 630 377 189 
400 2,5 ST-AA2-0400/025/a190/R/R-910 190(±95) 1713 701 910 630 426 9,0 200 
500 2,5 ST-AA2-0500/025/a200/R/R-934 200(±100) 2606 907 934 820 530 290 
600 2,5 ST-AA2-0600/025/a200/R/R-955 200(±100) 3642 1024 955 920 630 350 
700 2,5 ST-AA2-0700/025/a210/R/R-962 200(±105) 4675 1210 962 1020 720 

8,0
410 

800 2,5 ST-AA2-0800/025/a210/R/R-995 210(±105) 6020 1005 995 1120 820 9,0 540 
900 2,5 ST-AA2-0900/025/a210/R/R-971 210(±105) 7512 1016 971 1320 920 695 
1000 2,5 ST-AA2-1000/025/a220/R/R-1006 220(±110) 9271 1095 1006 1320 1020 10,0 740 
1200 2,5 ST-AA2-1200/025/a220/R/R-1006 220(±110) 13019 1155 1006 1520 1220 986 
1400 2,5 

150; 
 

250 

ST-AA2-1400/025/a220/R/R-1215 220(±110) 17402 1489 1215 1700 1420 14,0 1576
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Закрытое акционерное общество 
«Сплав-Спецтехнология» 

ТУ 3695-002-50819136-2006 

Серия АМА2 – Компенсатор сильфонный осевой 
 

 
 

 
Траб. – 150; 250 °С 
Рабочая среда: пар, вода 

 

Осевой 
ход 

Эффек-
тивная 
площадь

Жёст- 
кость Размеры МассаDN 

мм 
PN 
МПа 

Траб 
ºС Условное обозначение 

λ 
мм 

Sэфф 
см2 

Сλ 
кН/м 

L 
мм 

D 
мм 

d 
мм 

s 
мм 

m 
кг 

100 2,5 ST-AМA2-0100/025/a160/R/R-1750 160(±80) 131 223 1750 320 108 100 
125 2,5 ST-AМA2-0125/025/a180/R/R-1794 180 (±90) 187 239 1794 320 133 4,0 114 
150 2,5 ST-AМA2-0150/025/a200/R/R-1850 200(±100) 270 246 1850 375 159 4,5 156 
200 2,5 ST-AМA2-0200/025/a280/R/R-2022 280(±140) 479 332 2022 425 219 6,0 200 
250 2,5 ST-AМA2-0250/025/a320/R/R-1646 320(±160) 738 409 1646 477 273 7,0 220 
300 2,5 

250 

ST-AМA2-0300/025/a360/R/R-1708 360(±180) 1015 404 1708 526 325 8,0 260 
350 2,5 ST-AМA2-0350/025/a360/R/R-1760 360(±180) 1333 426 1760 630 377 378 
400 2,5 ST-AМA2-0400/025/a380/R/R-1820 380(±190) 1713 351 1820 630 426 9,0 400 
500 2,5 ST-AМA2-0500/025/a400/R/R-1868 400(±200) 2606 454 1868 820 530 580 
600 2,5 ST-AМA2-0600/025/a400/R/R-1910 400(±200) 3642 512 1910 920 630 700 
700 2,5 ST-AМA2-0700/025/a420/R/R-1924 420(±210) 4675 605 1924 1020 720

8,0 
830 

800 2,5 ST-AМA2-0800/025/a420/R/R-1990 420(±210) 6020 503 1990 1120 820 9,0 1080 
900 2,5 ST-AМA2-0900/025/a420/R/R-1942 420(±210) 7512 508 1942 1320 920 1390 
1000 2,5 ST-AМA2-1000/025/a440/R/R-2012 440(±220) 9271 548 2012 1320 1020 10,0 1480 
1200 2,5 ST-AМA2-1200/025/a440/R/R-2012 440(±220) 13019 578 2012 1520 1220 1972 
1400 2,5 

150; 
 

250 

ST-AМA2-1400/025/a440/R/R-2430 440(±220) 17402 745 2430 1700 1420 14,0 3152 
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Закрытое акционерное общество 
«Сплав-Спецтехнология» 

Сильфонные компенсационные устройства по ТУ 3695-002-50819136-2006 
Предназначены для компенсации тепловых расширений элементов трубопроводов электрических 
станций и тепловых сетей 

Технические характеристики 

Номинальный диаметр, DN, мм 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500,  
600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600 

Давление номинальное, PN, МПа до 2,5 
Температура рабочей среды, ºС до  + 250 
Рабочая среда вода, пар 

Присоединение 
- под приварку по ГОСТ 10704; 

- фиксированный фланец 
- по требованию заказчика 

Основные опции 

- материал трубы-оболочки теплоизоляции; 
- северное исполнение; 

- система оперативного дистанционного контроля 
- экран (внутренний защитный элемент) 

Материалы основных деталей 
Сильфон нж 
Патрубки с; лс; нж 

Показатели надежности 
Назначенная наработка: циклов (% нагружения) 200 (100) + 5000 (30) 
Полный назначенный срок службы, не менее, лет 25 

Выполняются другие решения под требования заказчика согласно заполненным опросным листам 

Условное обозначение сильфонного компенсационного устройства 
Параметр Шифр Значение 

Обозначение  
предприятия-изготовителя ST ЗАО «Сплав-СТ» 

г. Великий Новгород 
Количество сильфонов  2 два 
Сильфонное компенсационное устройство (СКУ) 

ППУ пенополиуретановая 
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Тип изоляции патрубка ППМ пенополиминеральная
ПЭ полиэтилен  

Материал трубы-оболочки ОЦ оцинкованная сталь 
Северное исполнение 

У универсальное Конструктивное исполне-
ние П пролётное 
Система оперативного дистанционного контроля 
Номинальный проход, DN, мм 
Номинальное давление, PN, кгс/см2 

а осевая (мм) 
l сдвиговая (мм) 

Компенсирующая способ-
ность (рабочий ход): вид и 
величина w угловая (град) 

R патрубок под при-
варку 

 
Тип присоединения  
к трубопроводу (вх. / вых.) F фланец  фиксиро-

ванный 
Строительная длина, мм 

 

ST-2СКУ.ППУ(ПЭ.С)У.К-0300/016/a360/R/R-2490
Расшифровка:  
СКУ с двумя сильфонами, пенолиуретановой изоляцией, 
трубой-оболочкой из полиэтилена, северного исполнения 
по материалам, универсального типа, проводами 
системы оперативного дистанционного контроля,  
DN 300 мм; PN 1,6 МПа (16 кгс/см2); осевой ход 360 мм;  
с патрубками под приварку; Lстр. 2490 мм 

Пример записи при заказе: 
ST-2СКУ.ППУ(ПЭ.С)У.К-0300/016/a360/R/R-2490 ТУ 3695-002-50819136-2006 

30 



ООПРОСНОЙ ЛИСТ 
                     

Закрытое акционерное общество 
«Сплав-Спецтехнология» 

ТУ 3695-002-50819136-2006 

Серия СКУ.У -             Сильфонное компенсационное устройство 
для трубопроводов с теплоизоляцией из минеральной ваты  

 

 
Траб. – 150; 250 °С 
Рабочая среда: пар, вода 
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Осевой 
ход (сжа-

тие) 

Эффек-
тивная 
площадь

Жест- 
кость Размеры МассаDN 

мм 
PN, 
МПа 

Траб 
ºС Условное обозначение 

λ, 
мм 

Sэфф, 
см2 

Сλ, 
кН/м

L, 
мм 

D, 
мм 

d, 
мм 

s, 
мм 

m 
кг 

100 1,6 ST-СКУ.У-0100/016/а80/R/R-700 80(±40) 130 268 700 29,6 
100 2,5 ST-СКУ.У-0100/025/а80/R/R-700 80(±40) 131 446  240 108 30,0 
125 1,6 ST-СКУ.У-0125/016/а90/R/R-735 90(±45) 189 292 735 36,3 
125 2,5 ST-СКУ.У-0125/025/а90/R/R-735 90(±45) 187 477  273 133

4,0

36,7 
150 1,6 ST-СКУ.У-0150/016/а100/R/R-750 100(±50) 267 278 750 52,0 
150 2,5 

250 

ST-СКУ.У-0150/025/а100/R/R-750 100(±50) 270 492  325 159 4,5 54,0 
200 1,6 ST-СКУ.У-0200/016/а140/R/R-880 140(±70) 475 418 880 88,0 
200 2,5 ST-СКУ.У-0200/025/а140/R/R-880 140(±70) 479 663  377 219 6,0 90,0 
250 1,6 ST-СКУ.У-0250/016/а160/R/R-940 160(±80) 721 447 940 118,0 
250 2,5 ST-СКУ.У-0250/025/а160/R/R-940 160(±80) 738 818  450 273 124,0 
300 1,6 ST-СКУ.У-0300/016/а180/R/R-1000 180(±90) 998 558 1000 169,0 
300 2,5 ST-СКУ.У-0300/025/а180/R/R-1000 180(±90) 1015 808  500 325 178,0 
350 1,6 ST-СКУ.У-0350/016/а180/R/R-1000 180(±90) 1323 501  202,0 
350 2,5 ST-СКУ.У-0350/025/а180/R/R-1000 180(±90) 1333 852  550 377 210,0 
400 1,6 ST-СКУ.У-0400/016/а190/R/R-1070 190(±95) 1691 490 1070 270,0 
400 2,5 ST-СКУ.У-0400/025/а190/R/R-1070 190(±95) 1713 701  610 426

7,0

280,0 
500 1,6 ST-СКУ.У-0500/016/а200/R/R-1110 200(±100) 2556 681 1110 384,0 
500 2,5 ST-СКУ.У-0500/025/а200/R/R-1110 200(±100) 2606 907  760 530 403,0 
600 1,6 ST-СКУ.У-0600/016/а200/R/R-1110 200(±100) 3610 650  541,0 
600 2,5 ST-СКУ.У-0600/025/а200/R/R-1110 200(±100) 3642 1024  860 630 559,0 
700 1,6 ST-СКУ.У-0700/016/а210/R/R-1175 210(±105) 4651 718 1175 671,0 
700 2,5 ST-СКУ.У-0700/025/а210/R/R-1175 210(±105) 4675 1210  960 720 692,0 
800 1,6 ST-СКУ.У-0800/016/а210/R/R-1175 210(±105) 5993 604  772,0 
800 2,5 ST-СКУ.У-0800/025/а210/R/R-1175 210(±105) 6020 1005  1050 820

8,0

795,0 
900 1,6 ST-СКУ.У-0900/016/а210/R/R-1205 210(±105) 7489 600 1205 982,0 
900 2,5 ST-СКУ.У-0900/025/а210/R/R-1205 210(±105) 7512 1016  1180 920 1005,0

1000 1,6 ST-СКУ.У-1000/016/а220/R/R-1220 220(±110) 9161 715 1220 1117,0
1000 2,5 ST-СКУ.У-1000/025/а220/R/R-1220 220(±110) 9271 1095  1280 1020

10,0

1169,0
1200 1,6 ST-СКУ.У-1200/016/а210/R/R-1240 220(±110) 12858 843 1240 1530,0
1200 2,5 ST-СКУ.У-1200/025/а210/R/R-1240 220(±110) 13019 1155  1510 1220 1594,0
1400 1,6 ST-СКУ.У-1400/016/а220/R/R-1240 220(±110) 17262 1015  1860,0
1400 2,5 

150; 
 

250 

ST-СКУ.У-1400/025/а220/R/R-1240 220(±110) 17402 1489  1710 1420
14,0

1925,0
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Закрытое акционерное общество 
«Сплав-Спецтехнология» 

ТУ 3695-002-50819136-2006 

Серия СКУ.ППУ(ПЭ).У – Сильфонное компенсационное устройство 
для трубопроводов с теплоизоляцией из пенополиуретана 

 

 
 

Траб. – 150  °С 
Рабочая среда: пар, вода 

 

Осевой 
ход  

(сжатие) 

Эффек-
тивная 
площадь 

Жест- 
кость Размеры DN 

мм 
PN, 
МПа 

Траб 
ºС Условное обозначение 

λ, 
мм 

Sэфф, 
см2 

Сλ, 
кН/м 

L, 
мм 

D, 
мм 

d, 
мм 

s, 
мм 

100 1,6 ST-СКУ.ППУ(ПЭ).У-0100/016/а80/R/R-1180 80(±40) 130 268 1180 
100 2,5 ST-СКУ.ППУ(ПЭ).У-0100/025/а80/R/R-1180 80(±40) 131 446  238 108

125 1,6 ST-СКУ.ППУ(ПЭ).У-0125/016/а90/R/R-1230 90(±45) 189 292 1230 
125 2,5 ST-СКУ.ППУ(ПЭ).У-0125/025/а90/R/R-1230 90(±45) 187 477  283 133

4,0 

150 1,6 ST-СКУ.ППУ(ПЭ).У-0150/016/а100/R/R-1290 100(±50) 267 278 1290 
150 2,5 ST-СКУ.ППУ(ПЭ).У-0150/025/а100/R/R-1290 100(±50) 270 492  308 159 4,5 

200 1,6 ST-СКУ.ППУ(ПЭ).У-0200/016/а140/R/R-1500 140(±70) 475 418 1500 
200 2,5 ST-СКУ.ППУ(ПЭ).У-0200/025/а140/R/R-1500 140(±70) 479 663  373 219 6,0 

250 1,6 ST-СКУ.ППУ(ПЭ).У-0250/016/а160/R/R-1790 160(±80) 721 447 1790 
250 2,5 ST-СКУ.ППУ(ПЭ).У-0250/025/а160/R/R-1790 160(±80) 738 818  460 273

300 1,6 ST-СКУ.ППУ(ПЭ).У-0300/016/а180/R/R-1860 180(±90) 998 558 1860 
300 2,5 ST-СКУ.ППУ(ПЭ).У-0300/025/а180/R/R-1860 180(±90) 1015 808  510 325

350 1,6 ST-СКУ.ППУ(ПЭ).У-0350/016/а180/R/R-1900 180(±90) 1323 501 1900 
350 2,5 ST-СКУ.ППУ(ПЭ).У-0350/025/а180/R/R-1900 180(±90) 1333 852  552 377

400 1,6 ST-СКУ.ППУ(ПЭ).У-0400/016/а190/R/R-1930 190(±95) 1691 490 1930 
400 2,5 ST-СКУ.ППУ(ПЭ).У-0400/025/а190/R/R-1930 190(±95) 1713 701  622 426

7,0 

500 1,6 ST-СКУ.ППУ(ПЭ).У-0500/016/а200/R/R-2010 200(±100) 2556 681 2010 
500 2,5 ST-СКУ.ППУ(ПЭ).У-0500/025/а200/R/R-2010 200(±100) 2606 907  778 530

600 1,6 ST-СКУ.ППУ(ПЭ).У-0600/016/а200/R/R-2010 200(±100) 3610 650  
600 2,5 ST-СКУ.ППУ(ПЭ).У-0600/025/а200/R/R-2010 200(±100) 3642 1024  870 630

700 1,6 ST-СКУ.ППУ(ПЭ).У-0700/016/а210/R/R-2100 210(±105) 4651 718 2100 
700 2,5 ST-СКУ.ППУ(ПЭ).У-0700/025/а210/R/R-2100 210(±105) 4675 1210  968 720

800 1,6 ST-СКУ.ППУ(ПЭ).У-0800/016/а210/R/R-2100 210(±105) 5993 604  
800 2,5 ST-СКУ.ППУ(ПЭ).У-0800/025/а210/R/R-2100 210(±105) 6020 1005  1070 820

8,0 

900 1,6 ST-СКУ.ППУ(ПЭ).У-0900/016/а210/R/R-2190 210(±105) 7489 600 2190 
900 2,5 ST-СКУ.ППУ(ПЭ).У-0900/025/а210/R/R-2190 210(±105) 7512 1016  1204 920

1000 1,6 ST-СКУ.ППУ(ПЭ).У-1000/016/а220/R/R-2230 220(±110) 9161 715 2230 
1000 2,5 

150 

ST-СКУ.ППУ(ПЭ).У-1000/025/а220/R/R-2230 220(±110) 9271 1095  1304 1020
10,0

 

 Т/ф (8162) 68-08-48 68-09-31  E-mail: splav st@splav.net   www.splav-st.ru

32 



ООПРОСНОЙ ЛИСТ 
                     

Закрытое акционерное общество 
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Серия СКУ.ППМ - Универсальное сильфонное компенсационное устройство 
для трубопроводов с теплоизоляцией 

 

 
 

Траб. – 150 °С 
Рабочая среда: пар, вода 

 

Осевой 
ход 

Эффек-
тивная 
площадь

Жест- 
кость Размеры DN 

мм 
PN 
МПа 

Траб 
ºС Условное обозначение 

λ 
мм 

Sэф  ф
см2 

Сλ 
кН/м 

L 
мм 

D 
мм 

D1 
мм 

d 
мм 

s 
мм 

100 1,6 ST-СКУ ППМ-0100/016/а120/R/R-1145 120(±60) 129 282 
100 2,5 ST-СКУ ППМ-0100/025/а120/R/R-1454 120(±60) 130 486 1145 230 180 108 4,0 

125 1,6 ST-СКУ ППМ-0125/016/а130/R/R-1170 130(±65) 187 324 
125 2,5 ST-СКУ ППМ-0125/025/а130/R/R-1170 130(±65) 186 524 1170 255 205 133 5,0 

150 1,6 ST-СКУ ППМ-0150/016/а150/R/R-1220 150(±75) 267 290 
150 2,5 ST-СКУ ППМ-0150/025/а150/R/R-1220 150(±75) 270 512 1220 307 257 159 4,5 

200 1,6 ST-СКУ ППМ-0200/016/а160/R/R-1445 160(±80) 475 435 
200 2,5 ST-СКУ ППМ-0200/025/а160/R/R-1445 160(±80) 479 690 1445 359 309 219 6,0 

250 1,6 ST-СКУ ППМ-0250/016/а180/R/R-1515 180(±90) 721 466 
250 2,5 ST-СКУ ППМ-0250/025/а180/R/R-1515 180(±90) 738 851 1515 409 359 273

300 1,6 ST-СКУ ППМ-0300/016/а190/R/R-1600 190(±95) 998 581 
300 2,5 ST-СКУ ППМ-0300/025/а190/R/R-1600 190(±95) 1015 841 1600 462 412 325

350 1,6 ST-СКУ ППМ-0350/016/а190/R/R-1620 190(±95) 1323 522 
350 2,5 ST-СКУ ППМ-0350/025/а190/R/R-1620 190(±95) 1333 887 1620 512 462 377

400 1,6 ST-СКУ ППМ-0400/016/а200/R/R-1745 200(±100) 1691 537 
400 2,5 ST-СКУ ППМ-0400/025/а200/R/R-1745 200(±100) 1713 768 1745 594 514 426

7,0 

500 1,6 ST-СКУ ППМ-0500/016/а210/R/R-1800 210(±105) 2556 709 
500 2,5 ST-СКУ ППМ-0500/025/а210/R/R-1800 210(±105) 2606 944 1800 735 655 530

600 1,6 ST-СКУ ППМ-0600/016/а220/R/R-1835 220(±110) 3610 677 
600 2,5 ST-СКУ ППМ-0600/025/а220/R/R-1835 220(±110) 3642 1067 1835 832 752 630

700 1,6 ST-СКУ ППМ-0700/016/а220/R/R-1890 220(±110) 4651 748 
700 2,5 ST-СКУ ППМ-0700/025/а220/R/R-1890 220(±110) 4675 1260 1890 940 860 720

800 1,6 ST-СКУ ППМ-0800/016/а240/R/R-1960 240(±120) 5993 629 
800 2,5 ST-СКУ ППМ-0800/025/а240/R/R-1960 240(±120) 6020 1043 1960 1040 960 820

8,0 

900 1,6 ST-СКУ ППМ-0900/016/а260/R/R-2040 260(±130) 7436 697 
900 2,5 ST-СКУ ППМ-0900/025/а260/R/R-2040 260(±130) 7474 1100 2040 1140 1060 920

1000 1,6 ST-СКУ ППМ-1000/016/а260/R/R-2050 260(±130) 9059 979 
1000 2,5 

150 

ST-СКУ ППМ-1000/025/а260/R/R-2050 260(±130) 9102 1488 2050 1240 1160 1020
10,0
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Закрытое акционерное общество 
«Сплав-Спецтехнология» 

ТУ 3695-002-50819136-2006 

Серия 2СКУ.У - Универсальное сильфонное компенсационное устройство 
для трубопроводов с теплоизоляцией из минеральной ваты  

 

 
 
Траб. – 150; 250 °С 
Рабочая среда: пар, вода 

 

Осевой 
ход 

Эффек- 
тивная 
площадь

Жест- 
кость Размеры DN 

мм 
PN, 
МПа 

Траб 
ºС Условное обозначение 

λ 
мм 

Sэфф 
см2 

Сλ 
кН/м 

L 
мм 

D 
мм 

d 
мм 

s 
мм 

100 1,6 ST-2СКУ.У-0100/016/а160/R/R-1010 160(±80) 130 134 
100 2,5 ST-2СКУ.У-0100/025/а160/R/R-1010 160(±80) 131 223 1010 240 108 

125 1,6 ST-2СКУ.У-0125/016/а180/R/R-1060 180(±90) 189 146 
125 2,5 ST-2СКУ.У-0125/025/а180/R/R-1060 180(±90) 187 239 1060 273 133 

4,0

150 1,6 ST-2СКУ.У-0150/016/а200/R/R-1140 200(±100) 267 139 
150 2,5 

250 

ST-2СКУ.У-0150/025/а200/R/R-1140 200(±100) 270 246 1140 325 159 4,5

200 1,6 ST-2СКУ.У-0200/016/а280/R/R-1340 280(±140) 475 209 
200 2,5 ST-2СКУ.У-0200/025/а280/R/R-1340 280(±140) 479 332 1340 377 219 6,0

250 1,6 ST-2СКУ.У-0250/016/а320/R/R-1480 320(±160) 721 224 
250 2,5 ST-2СКУ.У-0250/025/а320/R/R-1480 320(±160) 738 409 1480 450 273 

300 1,6 ST-2СКУ.У-0300/016/а360/R/R-1580 360(±180) 998 279 
300 2,5 ST-2СКУ.У-0300/025/а360/R/R-1580 360(±180) 1015 404 1580 500 325 

350 1,6 ST-2СКУ.У-0350/016/а360/R/R-1610 360(±180) 1323 251 
350 2,5 ST-2СКУ.У-0350/025/а360/R/R-1610 360(±180) 1333 426 1610 550 377 

400 1,6 ST-2СКУ.У-0400/016/а380/R/R-1690 380(±190) 1691 245 
400 2,5 ST-2СКУ.У-0400/025/а380/R/R-1690 380(±190) 1713 351 1690 610 426 

7,0

500 1,6 ST-2СКУ.У-0500/016/а400/R/R-1780 400(±200) 2556 341 
500 2,5 ST-2СКУ.У-0500/025/а400/R/R-1780 400(±200) 2606 454 760 530 

600 1,6 ST-2СКУ.У-0600/016/а400/R/R-1780 400(±200) 3610 325 
600 2,5 ST-2СКУ.У-0600/025/а400/R/R-1780 400(±200) 3642 512 

1780 
860 630 

700 1,6 ST-2СКУ.У-0700/016/а420/R/R-1870 420(±210) 4651 359 
700 2,5 ST-2СКУ.У-0700/025/а420/R/R-1870 420(±210) 4675 605 960 720 

800 1,6 ST-2СКУ.У-0800/016/а420/R/R-1870 420(±210) 5993 302 
800 2,5 ST-2СКУ.У-0800/025/а420/R/R-1870 420(±210) 6020 503 

1870 
1050 820 

8,0

900 1,6 ST-2СКУ.У-0900/016/а420/R/R-1960 420(±210) 7489 300 
900 2,5 ST-2СКУ.У-0900/025/а420/R/R-1960 420(±210) 7512 508 1960 1180 920 

1000 1,6 ST-2СКУ.У-1000/016/а440/R/R-2010 440(±220) 9161 358 
1000 2,5 ST-2СКУ.У-1000/025/а440/R/R-2010 440(±220) 9271 548 2010 1280 1020

10,0

1200 1,6 ST-2СКУ.У-1200/016/а440/R/R-2080 440(±220) 12858 421 
1200 2,5 

150; 
 

250 

ST-2СКУ.У-1200/025/а440/R/R-2080 440(±220) 13019 577 2080 1470 1220 14,0
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«Сплав-Спецтехнология» 

ТУ 3695-002-50819136-2006 

Серия 2СКУ.П - Пролётное сильфонное компенсационное устройство 
для трубопроводов с теплоизоляцией из минеральной ваты  

 

 
 

Траб. – 150; 250 °С 
Рабочая среда: пар, вода 

 

Осевой 
ход 

Эффек-
тивная 
площадь

Жёст- 
кость Размеры DN 

мм 
PN, 
МПа 

Траб 
ºС Условное обозначение 

λ 
мм 

Sэфф 
см2 

Сλ 
кН/м 

L 
мм 

D 
мм 

d 
мм 

s 
мм

100 1,6 ST-2СКУ.П-0100/016/а160/R/R-865 160(±80) 130 134 865 
100 2,5 ST-2СКУ.П-0100/025/а160/R/R-895 160(±80) 131 223 895 240 108

125 1,6 ST-2СКУ.П-0125/016/а180/R/R-915 180(±90) 189 146 915 
125 2,5 ST-2СКУ.П-0125/025/а180/R/R-935 180(±90) 187 239 935 273 133

4,0

150 1,6 ST-2СКУ.П-0150/016/а200/R/R-1050 200(±100) 267 139 1050 
150 2,5 

250 

ST-2СКУ.П-0150/025/а200/R/R-1070 200(±100) 270 246 1070 325 159 4,5

200 1,6 ST-2СКУ.П-0200/016/а280/R/R-1250 280(±140) 475 209 1250 
200 2,5 ST-2СКУ.П-0200/025/а280/R/R-1300 280(±140) 479 332 1300 377 219 6,0

250 1,6 ST-2СКУ.П-0250/016/а320/R/R-1400 320(±160) 721 224 1400 
250 2,5 ST-2СКУ.П-0250/025/а320/R/R-1490 320(±160) 738 409 1490 450 273

300 1,6 ST-2СКУ.П-0300/016/а360/R/R-1470 360(±180) 998 279 1470 
300 2,5 ST-2СКУ.П-0300/025/а360/R/R-1540 360(±180) 1015 404 1540 500 325

350 1,6 ST-2СКУ.П-0350/016/а360/R/R-1510 360(±180) 1323 251 1510 
350 2,5 ST-2СКУ.П-0350/025/а360/R/R-1580 360(±180) 1333 426 1580 550 377

400 1,6 ST-2СКУ.П-0400/016/а380/R/R-1490 380(±190) 1691 245 1490 
400 2,5 ST-2СКУ.П-0400/025/а380/R/R-1550 380(±190) 1713 351 1550 610 426

7,0

500 1,6 ST-2СКУ.П-0500/016/а400/R/R1550 400(±200) 2556 341 1550 
500 2,5 ST-2СКУ.П-0500/025/а400/R/R-1630 400(±200) 2606 454 1630 760 530

600 1,6 ST-2СКУ.П-0600/016/а400/R/R-1600 400(±200) 3610 325 1600 
600 2,5 ST-2СКУ.П-0600/025/а400/R/R-1670 400(±200) 3642 512 1670 860 630

700 1,6 ST-2СКУ.П-0700/016/а420/R/R-1570 420(±210) 4651 359 1570 
700 2,5 ST-2СКУ.П-0700/025/а420/R/R-1640 420(±210) 4675 605 1640 960 720

800 1,6 ST-2СКУ.П-0800/016/а420/R/R-1620 420(±210) 5993 302 1620 
800 2,5 ST-2СКУ.П-0800/025/а420/R/R-1690 420(±210) 6020 503 1690 1050 820

8,0

900 1,6 ST-2СКУ.П-0900/016/а420/R/R-1570 420(±210) 7489 300 1570 
900 2,5 ST-2СКУ.П-0900/025/а420/R/R-1620 420(±210) 7512 508 1620 1180 920

1000 1,6 ST-2СКУ.П-1000/016/а440/R/R-1630 440(±220) 9161 358 1630 
1000 2,5 ST-2СКУ.П-1000/025/а440/R/R-1720 440(±220) 9271 548 1720 1280 1020

10,0

1200 1,6 ST-2СКУ.П-1200/016/а440/R/R-1630 440(±220) 12858 421 1675 
1200 2,5 

150; 
 

250 

ST-2СКУ.П-1200/025/а440/R/R-1720 440(±220) 13019 577 1760 1470 1220 14,0
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Серия 2СКУ.ППУ(ПЭ).У - Универсальное сильфонное компенсационное устройство  
с трубой-оболочкой из полиэтилена 

для трубопроводов с теплоизоляцией из пенополиуретана 
 

 
 

Траб. – 150  °С 
Рабочая среда: пар, вода 

 

Осевой 
ход 

Эффек- 
тивная 
площадь 

Жест- 
кость Размеры DN 

мм 
PN 
МПа 

Траб 
ºС Условное обозначение 

λ 
мм 

Sэф  ф
см2 

Сλ 
кН/м 

L 
мм 

D 
мм 

d 
мм 

s 
мм 

100 1,6 ST-2СКУ.ППУ(ПЭ).У-0100/016/а160/R/R-1530 160(±80) 130 134 
100 2,5 ST-2СКУ.ППУ(ПЭ).У-0100/025/а160/R/R-1530 160(±80) 131 223 1530 238 108

125 1,6 ST-2СКУ.ППУ(ПЭ).У-0125/016/а180/R/R-1600 180(±90) 189 146 
125 2,5 ST-2СКУ.ППУ(ПЭ).У-0125/025/а180/R/R-1600 180(±90) 187 239 1600 283 133

4,0 

150 1,6 ST-2СКУ.ППУ(ПЭ).У-0150/016/а200/R/R-1700 200(±100) 267 139 
150 2,5 ST-2СКУ.ППУ(ПЭ).У-0150/025/а200/R/R-1700 200(±100) 270 246 1700 308 159 4,5 

200 1,6 ST-2СКУ.ППУ(ПЭ).У-0200/016/а280/R/R-1980 280(±140) 475 209 
200 2,5 ST-2СКУ.ППУ(ПЭ).У-0200/025/а280/R/R-1980 280(±140) 479 332 1980 373 219 6,0 

250 1,6 ST-2СКУ.ППУ(ПЭ).У-0250/016/а320/R/R-2350 320(±160) 721 224 
250 2,5 ST-2СКУ.ППУ(ПЭ).У-0250/025/а320/R/R-2350 320(±160) 738 409 2350 460 273

300 1,6 ST-2СКУ.ППУ(ПЭ).У-0300/016/а360/R/R-2490 360(±180) 998 279 
300 2,5 ST-2СКУ.ППУ(ПЭ).У-0300/025/а360/R/R-2490 360(±180) 1015 404 2490 510 325

350 1,6 ST-2СКУ.ППУ(ПЭ).У-0350/016/а360/R/R-2520 360(±180) 1323 251 
350 2,5 ST-2СКУ.ППУ(ПЭ).У-0350/025/а360/R/R-2520 360(±180) 1333 426 2520 552 377

400 1,6 ST-2СКУ.ППУ(ПЭ).У-0400/016/а380/R/R-2620 380(±190) 1691 245 
400 2,5 ST-2СКУ.ППУ(ПЭ).У-0400/025/а380/R/R-2620 380(±190) 1713 351 2620 622 426

7,0 

500 1,6 ST-2СКУ.ППУ(ПЭ).У-0500/016/а400/R/R-2730 400(±200) 2556 341 
500 2,5 ST-2СКУ.ППУ(ПЭ).У-0500/025/а400/R/R-2730 400(±200) 2606 454 778 530

600 1,6 ST-2СКУ.ППУ(ПЭ).У-0600/016/а400/R/R-2730 400(±200) 3610 325 
600 2,5 ST-2СКУ.ППУ(ПЭ).У-0600/025/а400/R/R-2730 400(±200) 3642 512 

2730
870 630

700 1,6 ST-2СКУ.ППУ(ПЭ).У-0700/016/а420/R/R-2840 420(±210) 4651 359 
700 2,5 ST-2СКУ.ППУ(ПЭ).У-0700/025/а420/R/R-2840 420(±210) 4675 605 968 720

800 1,6 ST-2СКУ.ППУ(ПЭ).У-0800/016/а420/R/R-2840 420(±210) 5993 302 
800 2,5 ST-2СКУ.ППУ(ПЭ).У-0800/025/а420/R/R-2840 420(±210) 6020 503 

2840
1070 820

8,0 

900 1,6 ST-2СКУ.ППУ(ПЭ).У-0900/016/а420/R/R-2990 420(±210) 7489 300 
900 2,5 ST-2СКУ.ППУ(ПЭ).У-0900/025/а420/R/R-2990 420(±210) 7512 508 2990 1204 920

1000 1,6 ST-2СКУ.ППУ(ПЭ).У-1000/016/а440/R/R-3060 440(±220) 9161 358 
1000 2,5 

150 

ST-2СКУ.ППУ(ПЭ).У-1000/025/а440/R/R-3060 440(±220) 9271 548 3060 1304 1020
10,0

Опции для данной серии: 
- труба-оболочка из оцинкованной стали; 
- северное исполнение; 
- система оперативного дистанционного контроля 
- экран (внутренний защитный элемент); 
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Закрытое акционерное общество 
«Сплав-Спецтехнология» 

ТУ 3695-002-50819136-2006 

Серия 2СКУ.ППУ(ПЭ).П – Пролётное сильфонное компенсационное устройство  
с трубой-оболочкой из полиэтилена 

для трубопроводов с теплоизоляцией из пенополиуретана 
 

 
 

Траб. – 150  °С 
Рабочая среда: пар, вода 

 

Осевой 
ход 

Эффек- 
тивная 
площадь 

Жёст-
кость Размеры DN 

мм 
PN 
МПа 

Траб 
ºС Условное обозначение 

λ 
мм 

Sэфф, 
см2 

Сλ 
кН/м 

L 
мм 

D 
мм 

d 
мм 

s 
мм 

100 1,6 ST-2СКУ.ППУ(ПЭ).П-0100/016/а160/R/R-1320 160(±80) 130 134 
100 2,5 ST-2СКУ.ППУ(ПЭ).П-0100/025/а160/R/R-1320 160(±80) 131 223 1320 230 108

125 1,6 ST-2СКУ.ППУ(ПЭ).П-0125/016/а180/R/R-1390 180(±90) 189 146 
125 2,5 ST-2СКУ.ППУ(ПЭ).П-0125/025/а180/R/R-1390 180(±90) 187 239 1390 275 133

4,0 

150 1,6 ST-2СКУ.ППУ(ПЭ).П-0150/016/а200/R/R-1520 200(±100) 267 139 
150 2,5 ST-2СКУ.ППУ(ПЭ).П-0150/025/а200/R/R-1520 200(±100) 270 246 1520 300 159 4,5 

200 1,6 ST-2СКУ.ППУ(ПЭ).П-0200/016/а280/R/R-1810 280(±140) 475 209 
200 2,5 ST-2СКУ.ППУ(ПЭ).П-0200/025/а280/R/R-1810 280(±140) 479 332 1810 365 219 6,0 

250 1,6 ST-2СКУ.ППУ(ПЭ).П-0250/016/а320/R/R-2090 320(±160) 721 224 2090 
250 2,5 ST-2СКУ.ППУ(ПЭ).П-0250/025/а320/R/R-2190 320(±160) 738 409 2190 450 273

300 1,6 ST-2СКУ.ППУ(ПЭ).П-0300/016/а360/R/R-2190 360(±180) 998 279 2190 
300 2,5 ST-2СКУ.ППУ(ПЭ).П-0300/025/а360/R/R-2260 360(±180) 1015 404 2260 500 325

350 1,6 ST-2СКУ.ППУ(ПЭ).П-0350/016/а360/R/R-2230 360(±180) 1323 251 2230 
350 2,5 ST-2СКУ.ППУ(ПЭ).П-0350/025/а360/R/R-2300 360(±180) 1333 426 2300 550 377

400 1,6 ST-2СКУ.ППУ(ПЭ).П-0400/016/а380/R/R-2210 380(±190) 1691 245 2210 
400 2,5 ST-2СКУ.ППУ(ПЭ).П-0400/025/а380/R/R-2280 380(±190) 1713 351 2280 610 426

7,0 

500 1,6 ST-2СКУ.ППУ(ПЭ).П-0500/016/а400/R/R-2300 400(±200) 2556 341 2300 
500 2,5 ST-2СКУ.ППУ(ПЭ).П-0500/025/а400/R/R-2370 400(±200) 2606 454 2370 760 530

600 1,6 ST-2СКУ.ППУ(ПЭ).П-0600/016/а400/R/R-2310 400(±200) 3610 325 2310 
600 2,5 ST-2СКУ.ППУ(ПЭ).П-0600/025/а400/R/R-2380 400(±200) 3642 512 2380 850 630

700 1,6 ST-2СКУ.ППУ(ПЭ).П-0700/016/а420/R/R-2300 420(±210) 4651 359 2300 
700 2,5 ST-2СКУ.ППУ(ПЭ).П-0700/025/а420/R/R-2360 420(±210) 4675 605 2360 950 720

800 1,6 ST-2СКУ.ППУ(ПЭ).П-0800/016/а420/R/R-2350 420(±210) 5993 302 2350 
800 2,5 ST-2СКУ.ППУ(ПЭ).П-0800/025/а420/R/R-2410 420(±210) 6020 503 2410 1050 820

8,0 

900 1,6 ST-2СКУ.ППУ(ПЭ).П-0900/016/а420/R/R-2350 420(±210) 7489 300 2350 
900 2,5 ST-2СКУ.ППУ(ПЭ).П-0900/025/а420/R/R-2400 420(±210) 7512 508 2400 1180 920

1000 1,6 ST-2СКУ.ППУ(ПЭ).П-1000/016/а440/R/R-2420 440(±220) 9161 358 2420 
1000 2,5 

150 

ST-2СКУ.ППУ(ПЭ).П-1000/025/а440/R/R-2510 440(±220) 9271 548 2510 1280 1020
10,0

Опции для данной серии: 
- труба-оболочка из оцинкованной стали; 
- северное исполнение; 
- система оперативного дистанционного контроля 
- экран (внутренний защитный элемент); 
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Закрытое акционерное общество 
«Сплав-Спецтехнология» 

Компенсаторы сильфонные осевые по ТУ 3695-004-50819136-2008 
Предназначены для компенсации температурных удлинений трубопроводов систем горячего 
водоснабжения и отопления 

Технические характеристики 
Номинальный диаметр, DN, мм 15;  20;  25;  32;  40;  50;  65;  80 
Давление номинальное, PN, МПа (кгс/см2) до 1,6 (16) 
Температура окружающей среды, ºС от -30 
Температура рабочей среды, ºС до + 150 
Рабочая среда вода 

Присоединение - под приварку по ГОСТ 10704; 
- по требованию заказчика 

Основные опции - защитный кожух (наружный защитный элемент) 
- экран (внутренний защитный элемент) 

Материалы основных деталей 
Сильфон нж 
Патрубки с* 

Показатели надежности 
Назначенная наработка: циклов (% нагружения) 1000 (100)  
Назначенный срок службы, не менее, лет 10 

* Выполняются другие решения под требования заказчика согласно заполненным опросным листам 

Условное обозначение сильфонного компенсационного устройства 
Параметр Шифр Значение 

 

Предприятие-изготовитель ST ЗАО «Сплав-СТ» 
г. Великий Новгород 

Компенсатор осевой КО  
Номинальный проход, DN, мм 
Номинальное давление, PN, кгс/см2 

Компенсирующая способность (рабочий ход), мм 

I С внутренним 
экраном 

 
Вариант конструктивного 
исполнения II С наружным 

кожухом 
 

   ST–КО–15–16– 40–I 

Расшифровка:  
Компенсатор осевой  DN 15 мм; PN 1,6 МПа (16кгс/см2);  
с компенсирущей способностью 40 мм,  
исполнения I (с внутренним экраном) 
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Пример записи в документации и при заказе: 
Компенсатор ST-КО-15-16-40-I ТУ 3695-004-50819136-2008 

Технические характеристики 

Условное обозначение компенсатора Эффективная площадь 
см2 

Жесткость 
кН/м 

ST-КО-15-16-40-I     ST-КО-15-16-40-II 8 32 
ST-КО-20-16-40-I     ST-КО-20-16-40-II 8 32 
ST-КО-25-16-40-I     ST-КО-25-16-40-II 14 99 
ST-КО-32-16-40-I     ST-КО-32-16-40-II 23 69 
ST-КО-40-16-40-I     ST-КО-40-16-40-II 23 69 
ST-КО-50-16-40-I     ST-КО-50-16-40-II 32 115 
ST-КО-65-16-40-I     ST-КО-65-16-40-II 55,5 100 
ST-КО-80-16-40-I     ST-КО-80-16-40-II 92 48 
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Закрытое акционерное общество 
«Сплав-Спецтехнология» 

ТУ 3695-004-50819136-2008 

Серия КО-I - Компенсаторы сильфонные осевые с внутренним экраном 

 

Обозначение 
компенсатора 

DN 
мм 

РN 
МПа 

кгс/см2

Тmax 
°С 

Осевая компенси-
рующая способ-

ность, мм 
(+сжатие/ 

-растяжение) 

Допустимая осе-
вая компенси-
рующая способ-

ность, мм 
(+сжатие/ 

-растяжение 

L 
мм 

D 
мм 

D 
мм 

S 
мм 

c 
мм 

Масса
кг 

ST-КО-15-16-40-I  40 (+10/-30) 40 (+10/-30) 242 38 22 3 0,37 
ST-КО-20-16-40-I 20 40 (+10/-30) 40 (+10/-30) 242 38 27 3,3 0,46 
ST-КО-25-16-40-I 25 40 (+10/-30) 40 (+10/-30) 256 48 34 3 0,75 
ST-КО-32-16-40-I 32 40 (+10/-30) 40 (+10/-30) 247 61 42 3,5 1,15 
ST-КО-40-16-40-I 40 40 (+10/-30) 40 (+10/-30) 247 61 48 3,5 1,22 
ST-КО-50-16-40-I 50 40 (+10/-30) 40 (+10/-30) 235 72 60 3,5 1,6 
ST-КО-65-16-40-I 65 40 (+10/-30) 40 (+10/-30) 235 95 76 4 

0,5 

2,1 
ST-КО-80-16-40-I 80 

1,6 
(16) 150 

40 (+10/-30) 40 (+10/-30) 262 125 89 5 1,0 3,3 
 

Серия КО-II - Компенсаторы сильфонные осевые с наружным кожухом 

 
 

Обозначение 
компенсатора 

DN 
мм 

РN 
МПа 
кгс/см

Тmax 
°С 

Осевая компенси-
рующая способ-

ность, мм 
(+сжатие/ 

-растяжение) 

Допустимая осе-
вая компенси-
рующая способ-

ность, мм 
(+сжатие/ 

-растяжение 

L 
мм 

D 
мм 

D 
мм 

S 
мм 

c 
мм 

Масса
кг 

ST-КО-15-16-40-II  40 (+10/-30) 40 (+10/-30) 242 48 22 3 1,1 
ST-КО-20-16-40-II 20 40 (+10/-30) 40 (+10/-30) 242 48 27 3,3 1,16 
ST-КО-25-16-40-II 25 40 (+10/-30) 40 (+10/-30) 256 56 34 3 1,33 
ST-КО-32-16-40-II 32 40 (+10/-30) 40 (+10/-30) 247 70 42 3,5 1,8 
ST-КО-40-16-40-II 40 40 (+10/-30) 40 (+10/-30) 247 70 48 3,5 1,75 
ST-КО-50-16-40-II 50 40 (+10/-30) 40 (+10/-30) 235 80 60 3,5 2,3 
ST-КО-65-16-40-II 65 40 (+10/-30) 40 (+10/-30) 235 102 76 4 

0,5 

3,1 
ST-КО-80-16-40-II 80 

1,6 
(16) 150 

40 (+10/-30) 40 (+10/-30) 262 133 89 5 1,0 5,3 
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Закрытое акционерное общество 
«Сплав-Спецтехнология» 
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Закрытое акционерное общество 
«Сплав-Спецтехнология» 

 
 

Заказчик/ Наименование: 
Адрес: 
 
Контактное лицо: 
Телефон: Факс: 

 

Количество шт. Условный проход DN, мм  

Давление  МПа Тип компенсатора 

Осевой  Угловой  Сдвиговый  

 

Рабочее Пробное Расчетное 

 

Характеристика рабочей среды 

Наименование:  

Дополнительные требования  

к конструкции 

Газообразная  Жидкая  Кожух Защитный 
 Трансп-й   

Токсичная  Взрывоопасная  Внутренний экран                                 
Температура раб. среды  
Температура окр. среды  

Предварительное растяжение            
компенсатора 

Скорость среды, м/c:  

Примеси: 

 

Строительная длина  

 

Рабочий ход (компенсирующая способность) 

Осевой, мм Сдвиговый, мм Угловой, град. 

+ растяжение - сжатие + / - 1 плоскость  2 плоскости  
     

 

Ресурс, цик-

лы 
 Срок службы  

 

Тип присоединения к трубопроводу 

Патрубок  Фланец  
Материал:  Материал:  

Размеры:  Стандарт  

 

 

Оригинальный Приложить эскиз 

 

Дополнительные требования к параметрам, контролю качества и приемке 
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Закрытое акционерное общество 
«Сплав-Спецтехнология» 
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